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Warstwa ścieralna, jezdnia/zjazdy: beton asfaltowy

AC 11S 50/70 - gr. 5cm

1

Warstwa wiążąca

beton asfaltowy AC 16 W 50/70 - gr. 7 cm

Podbudowa zasadnicza:kruszywo łamane

stabilizowane mechanicznie 0/63mm - gr. 15-20cm

Podbudowa pomocnicza:grunt

stabilizowany cementem o Rm = 5MPa - gr. 15 cm

3

7
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SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE - LEGENDA

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - gr. 3-5 cm

10

9

Krawężnik betonowy 15x30 cm

15

13

12

14

Opornik betonowy 12x25 cm

Krawężnik betonowy, najazdowy 15x22 cm

Istniejąca nawierzchnia jezdni

16

11

Obrzeże betonowe 8x30 cm

Balustrada U-11a

Ława z betonu cementowego C12/15

Humus obsiany mieszanką traw - gr. 10 cm

Warstwa ścieralna, chodnik:

brukowa kostka betonowa koloru szarego - gr. 8 cm

Podbudowa zasadnicza:grunt

stabilizowany cementem o Rm = 5MPa - gr. 10 cm

Pobocze z mieszanki optymalnej gliniasto - żwirowej

-gr. 10cm

Mur oporowy typu "L" 55x30x12 cm

2 %
2 %2 %

2.65 - 2.75

- gr. 20 cm

- gr. 7 cm Warstwa wiążąca:
beton asfaltowy AC 16 W 50/70

- gr. 5 cm Warstwa ścieralna:
beton asfaltowy AC 11 S 50/70

Podbudowa zasadnicza, warstwa górna:
kruszywo łamane stabilizowane

mechanicznie 0/63 mm

- gr. 15 cm
Podbudowa pomocnicza:

grunt stablilizowany cementem
o Rm = 5 MPa

2.65 - 2.75

oś jezdni pas ruchu

krawężnik betonowy
15x30x100cm

krawężnik betonowy
15x30x100cm

od km: 0+000,00 od km: 0+170,10

granica pasa drogowego

- gr. 10 cm Humus obsiany
mieszanką traw

obrzeże betonowe
8x30x100cm

0.15
opaska

0.50

1:1,5
8 %

- gr. 10 cm Humus obsiany
mieszanką traw

- gr. 8 cm

- gr. 5 cm Podsypka cementowo -
piaskowa 1:4

Warstwa ścieralna
brukowa kostka betonowa

1.000.25

i%*

- gr. 20 cm

- gr. 7 cm Warstwa wiążąca:
beton asfaltowy AC 16 W 50/70

- gr. 5 cm Warstwa ścieralna:
beton asfaltowy AC 11 S 50/70

Podbudowa zasadnicza, warstwa górna:
kruszywo łamane stabilizowane

mechanicznie 0/63 mm

- gr. 15 cm
Podbudowa pomocnicza:

grunt stablilizowany cementem
o Rm = 5 MPa

2.752.75
pas ruchupas ruchu

od km: 0+170,10 do km: 0+230,90
0.15

opaska
0.50

granica pasa drogowego

1:1,5
8 %

- gr. 10 cm Humus obsiany
mieszanką traw

i%*

0.15

* - pochylenie wg rys. 2.1

krawężnik betonowy
15x30x100cm

2 %

- gr. 8 cm

- gr. 5 cm Podsypka cementowo -
piaskowa 1:4

Warstwa ścieralna
brukowa kostka betonowa

1.042.75 - 3.00

- gr. 20 cm

- gr. 7 cm Warstwa wiążąca:
beton asfaltowy AC 16 W 50/70

- gr. 5 cm Warstwa ścieralna:
beton asfaltowy AC 11 S 50/70

Podbudowa zasadnicza, warstwa górna:
kruszywo łamane stabilizowane

mechanicznie 0/63 mm

- gr. 15 cm
Podbudowa pomocnicza:

grunt stablilizowany cementem
o Rm = 5 MPa

0.15

oś jezdni

pas ruchu opaska
0.50

granica pasa drogowego

i %*

2.75 - 3.00
pas ruchu

krawężnik betonowy
15x30x100cm

1:1,5
8 %i %*

- gr. 10 cm Humus obsiany
mieszanką traw

od km: 0+230,90 do km: 0+295,71

* - pochylenie wg rys. 2.1

2 %

granica pasa drogowego

- gr. 10 cm Humus obsiany
mieszanką traw

obrzeże betonowe
8x30x100cm

- gr. 8 cm

- gr. 5 cm Podsypka cementowo -
piaskowa 1:4

Warstwa ścieralna
brukowa kostka betonowa

0.25 2.23

chodnik
krawężnik betonowy

15x30x100cm
krawężnik betonowy

15x30x100cm

2 %2 %

3.00

- gr. 20 cm

- gr. 7 cm Warstwa wiążąca:
beton asfaltowy AC 16 W 50/70

- gr. 5 cm Warstwa ścieralna:
beton asfaltowy AC 11 S 50/70

Podbudowa zasadnicza, warstwa górna:
kruszywo łamane stabilizowane

mechanicznie 0/63 mm

- gr. 15 cm
Podbudowa pomocnicza:

grunt stablilizowany cementem
o Rm = 5 MPa

3.001.00

oś jezdnipas ruchu pas ruchupobocze

8 %

szer. zmienna
bieżąca konserwacja rowu drogowego

granica pasa drogowego

1:1,5 1:1,5

- gr. 10 cm Humus obsiany
mieszanką traw

granica pasa drogowego

- gr. 10 cm Humus obsiany
mieszanką traw

obrzeże betonowe
8x30x100cm

- gr. 8 cm Warstwa ścieralna
brukowa kostka betonowa

- gr. 5 cm Podsypka cementowo -
piaskowa 1:4

krawężnik betonowy
15x30x100cm

2 %

2.23

- gr. 10 cm Mieszanka
gliniasto - żwirowa

od km: 0+295,71 do km: 0+650,90
od km: 0+669,29 do km: 0+859,38
od km: 0+948,00 do km: 1+210,583.00 - 3.50

- gr. 20 cm

- gr. 7 cm Warstwa wiążąca:
beton asfaltowy AC 16 W 50/70

- gr. 5 cm Warstwa ścieralna:
beton asfaltowy AC 11 S 50/70

Podbudowa zasadnicza, warstwa górna:
kruszywo łamane stabilizowane

mechanicznie 0/63 mm

- gr. 15 cm
Podbudowa pomocnicza:

grunt stablilizowany cementem
o Rm = 5 MPa

oś jezdni

pas ruchu

i %*

3.00 - 3.501.00
pas ruchupobocze

granica pasa drogowego

krawężnik betonowy
15x30x100cm

1:1,5

8 % i %*

- gr. 10 cm Humus obsiany
mieszanką traw

od km: 1+210,58 do km: 1+302,96

* - pochylenie wg rys. 2.3

3.00

- gr. 20 cm

- gr. 7 cm Warstwa wiążąca:
beton asfaltowy AC 16 W 50/70

- gr. 5 cm Warstwa ścieralna:
beton asfaltowy AC 11 S 50/70

Podbudowa zasadnicza, warstwa górna:
kruszywo łamane stabilizowane

mechanicznie 0/63 mm

- gr. 15 cm
Podbudowa pomocnicza:

grunt stablilizowany cementem
o Rm = 5 MPa

oś jezdni

pas ruchu

2%

3.001.00
pas ruchupobocze

granica pasa drogowego

krawężnik betonowy
15x30x100cm

1:1,5

8 % 2 %

- gr. 10 cm Humus obsiany
mieszanką traw

od km: 1+302,96 do km: 1+763,67

2 %2 %

3.00

- gr. 20 cm

- gr. 7 cm Warstwa wiążąca:
beton asfaltowy AC 16 W 50/70

- gr. 5 cm Warstwa ścieralna:
beton asfaltowy AC 11 S 50/70

Podbudowa zasadnicza, warstwa górna:
kruszywo łamane stabilizowane

mechanicznie 0/63 mm

- gr. 15 cm
Podbudowa pomocnicza:

grunt stablilizowany cementem
o Rm = 5 MPa

3.001.00

oś jezdnipas ruchu pas ruchupobocze

8 %

szer. zmienna
bieżąca konserwacja rowu drogowego

granica pasa drogowego

1:1,5 1:1,5

- gr. 10 cm Humus obsiany
mieszanką traw

- gr. 8 cm Warstwa ścieralna
brukowa kostka betonowa

- gr. 5 cm Podsypka cementowo -
piaskowa 1:4

krawężnik betonowy
15x30x100cm

2 %

2.27

od km: 0+650,90 do km: 0+669,29
od km: 0+859,38 do km: 0+948,00

- gr. 10 cm Mieszanka
gliniasto - żwirowa

- gr. 10 cm Mieszanka
gliniasto - żwirowa

- gr. 10 cm Mieszanka
gliniasto - żwirowa

mur oporowy
typu L

balustrada U-11a

mur oporowy
typu L

balustrada U-11a

granica pasa drogowego

0.40

0.40

1:1,5

1:1,5

1:1,5 8 %
8 %

8 %

2.00
chodnik

2.00
chodnik

pas ruchu
opaska

utwardzona opaska
utwardzona

2.00

granica pasa drogowego

- gr. 10 cm Humus obsiany
mieszanką traw

obrzeże betonowe
8x30x100cm

- gr. 8 cm Warstwa ścieralna
brukowa kostka betonowa

- gr. 5 cm Podsypka cementowo -
piaskowa 1:4

2 %

2.23

1:1,5
8 %

2.00
chodnik

granica pasa drogowego

- gr. 10 cm Humus obsiany
mieszanką traw

obrzeże betonowe
8x30x100cm

- gr. 8 cm Warstwa ścieralna
brukowa kostka betonowa

- gr. 5 cm Podsypka cementowo -
piaskowa 1:4

2 %

2.23

1:1,5
8 %

2.00
chodnik

SZCZEGÓŁ "A"SZCZEGÓŁ "B"
SZCZEGÓŁ "A"

SZCZEGÓŁ "C"

SZCZEGÓŁ "B"
SZCZEGÓŁ "D"

SZCZEGÓŁ "A"

SZCZEGÓŁ "C"

SZCZEGÓŁ "D"

SZCZEGÓŁ "B"

SZCZEGÓŁ "B"

SZCZEGÓŁ "B"

SZCZEGÓŁ "B"

SZCZEGÓŁ "C"

SZCZEGÓŁ "C"

SZCZEGÓŁ "C"

SZCZEGÓŁ "E"

SZCZEGÓŁ "B"

SZCZEGÓŁ "E"

SZCZEGÓŁ "E" SZCZEGÓŁ "E"

R3.00R3.0
0

3.30-9.00 1.001.00

1

1

jezdnia

zjazd

22

granica pasa drogowegogranica pasa drogowego

SZCZEGÓŁ KONSTRUKCJI ZJAZDÓW

BITUMICZNYCH

9.30-15.00

krawędź zjazdu

pobocze

krawędź zjazdu

krawędź zjazdu

pobocze

zgodnie z rys. 2.1-2.3

granica pasa
drogow

ego

zjazd

Przekrój 1-1

4.50-8.80

7.50-11.80
krawężnik najazdowy 15x22 cm

1.00
obniżenie
krawężnika

0.12

krawężnik
15x30 cm

opornik 12x25 cm

3

zjazd

linia cięcia kostki

0.
04

Przekrój 4-4

- gr. 5 cm

- gr. 8 cm

0.
12 krawędź jezdni

1.00
obniżenie
krawężnika

Warstwa ścieralna: brukowa kostka
betonowa
Podsypka

cementowo - piaskowa 1:4

krawężnik
15x30 cm

7.50-11.80
krawężnik najazdowy 15x22cm krawężnik

skośny 15x22/30cm

1.00

4

krawężnik
15x30 cm

1,5
:1,

5

zjazd

zgodnie z rys. 2.0

krawężnik
15x30 cm

1,5:1,5

krawężnik
skośny 15x22/30cm

1.00

granica pasa
drogow

ego

4

humus

humus

linia cięcia kostki

obrzeże 15x30 cm krawężnik 15x30 cm

0.21

0.21

SZCZEGÓŁ KONSTRUKCJI ZJAZDÓW Z KOSTKI

jezdnia3

Przekrój 3-3

- gr. 15 cm

- gr. 5 cm
Warstwa ścieralna:

beton asfaltowy AC 11 S 50/70

Podbudowa zasadnicza:
kruszywo łamane stabilizowane

mechanicznie 0/63 mm
- gr. 20 cm

- gr. 7 cm

- gr. 5 cm

Warstwa wiążąca:
beton asfaltowy AC 16 W 50/70

Warstwa ścieralna:
beton asfaltowy AC 11 S 50/70

Podbudowa zasadnicza:
warstwa górna

kruszywo łamane stabilizowane
mechanicznie 0/31,5 mm

- gr. 8 cm

Podbudowa zasadnicza:
warstwa dolna

kruszywo łamane stabilizowane
mechanicznie 0/63 mm

- gr. 15 cm

Podbudowa zasadnicza:
kruszywo łamane stabilizowane

mechanicznie 0/63 mm
- gr. 15 cm

Podbudowa pomocnicza:
grunt stabilizowany cementem

o Rm = 5MPa
- gr. 15 cm

Podbudowa pomocnicza:
grunt stabilizowany cementem

o Rm = 5MPa

Podbudowa pomocnicza:
grunt stabilizowany cementem

o Rm = 5MPa
- gr. 15 cm

Podbudowa zasadnicza:
kruszywo łamane stabilizowane

mechanicznie 0/63 mm
- gr. 20 cm

- gr. 7 cm

- gr. 5 cm

Warstwa wiążąca:
beton asfaltowy AC 16 W 50/70

Warstwa ścieralna:
beton asfaltowy AC 11 S 50/70

Podbudowa pomocnicza:
grunt stabilizowany cementem

o Rm = 5MPa
- gr. 15 cm

SZCZEGÓŁ "F"

SZCZEGÓŁ "G"SZCZEGÓŁ "H"

oś zjazdu

1.15-4.501.15-4.50
pas ruchu pas ruchu

2 %* 2 %*

- gr. 15 cm

- gr. 5 cm

* - pochylenie poprzeczne zjazdu dostosowane do niwelety jezdni

Przekrój 2-2

1:n1:n

8 %8 %

Mieszanka
gliniasto - żwirowa- gr. 10 cm

poboczepobocze
1.001.00

Mieszanka
gliniasto - żwirowa- gr. 10 cm

Warstwa ścieralna:
beton asfaltowy AC 11 S 50/70

Podbudowa zasadnicza:
warstwa górna

kruszywo łamane stabilizowane
mechanicznie 0/31,5 mm

- gr. 8 cm

Podbudowa zasadnicza:
warstwa dolna

kruszywo łamane stabilizowane
mechanicznie 0/63 mm

- gr. 15 cm

Podbudowa pomocnicza:
grunt stabilizowany cementem

o Rm = 5MPa

- gr. 10 cm
Podbudowa zasadznia:

 grunt stabilizowany
cementem o Rm = 10MPa - gr. 10 cm

Podbudowa zasadznia:
 grunt stabilizowany

cementem o Rm = 10MPa

- gr. 10 cm
Podbudowa zasadznia:

 grunt stabilizowany
cementem o Rm = 10MPa

- gr. 10 cm
Podbudowa zasadznia:

 grunt stabilizowany
cementem o Rm = 10MPa

- gr. 10 cm
Podbudowa zasadznia:

 grunt stabilizowany
cementem o Rm = 10MPa

- gr. 10 cm
Podbudowa zasadznia:

 grunt stabilizowany
cementem o Rm = 10MPa

- gr. 10 cm
Podbudowa zasadznia:

 grunt stabilizowany
cementem o Rm = 10MPa
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skala 1:10
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SZCZEGÓŁ  "B"

skala 1:10
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SZCZEGÓŁ  "C"

skala 1:10
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SZCZEGÓŁ  "E"

skala 1:10
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SZCZEGÓŁ  "D"

skala 1:10
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SZCZEGÓŁ  "G"

skala 1:10

SZCZEGÓŁ  "H"

skala 1:10
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SZCZEGÓŁ  "F"

skala 1:10
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