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WYKONAĆ 1 RAZ

UWAGI:

1. Kolektor wykonać z rur bezciśnieniowych z żywic poliestrowych o sztywności 10kN/m2. Zastosowany

system rur i ich oprzyrządowania powinien umożliwiać w trakcie eksploatacji rurociągu wymianę

poszczególnych, ewentualnie uszkodzonych segmentów rurociągu (max. dł. 6,0 m) na elementy nowe,

bez konieczności pracochłonnego demontażu całych odcinków kolektorów.

2. Dreny poprzeczne przed dylatacją i dreny podłużne wykonać z kruszywa o uziarnieniu 4-8 z

lepiszczem żywicznym o grubości 4cm.

3. Zastosować system podwieszeń punktowych (na kotwy wklejane). W zestawieniu podstawowych

elementów odwodnienia nie ujęto systemu zawieszeń.

4. System zawieszeń i rozmieszczenie punktów  stałych  wykonać zgodnie z wytycznymi producenta

odwodnienia oraz aprobatą techniczną.

5. Czyszczaki zorientować w sposób umożliwiający ich późniejszą eksploatację.

6. Przejście kolektora przez istniejącą konstrukcję i rury obsadowe należy uszczelnić.

7. Konstrukcja sączka ze stali nierdzewnej i szczegół osadzenia w konstrukcji wg karty "ODW 10.01".

OZN NAZWA Jm

ILOŚĆ

ZA OBIEKTEM OD STRONY ZABOROWA (profil 1;3)

 Studzienka kanalizacyjna Ø500  z wpustem ulicznym

 klasy D400 wg KEP ODW 02.05

kpl.

2

Wylot na skarpę dla Ø300 z umocnieniem wylotu

2x2m wg KEP ODW 01.08

1kpl.

 Rura Ø200

36mb

 Rura Ø300

16mb

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW

NR

11

12

13

WYKONAĆ 1 RAZ

6

Wp

 Studzienka kanalizacyjna Ø1000  z wpustem

ulicznym klasy D400 przyłączeniowa,kineta 46°Ø300

7 D2

kpl.

1

 Osadnik  3,0 Ø1500 Hc=1,7m V=3000 dcm³

8 Os3

1

kpl.

 Separator lamelowy SEP-L30/300 Ø1500 Hc=1,1m

9 Se30

1

kpl.

  Studzienka kaskadowa Ø1200 D1=300, D2=250,

D3=300 kineta 90° wg KEP ODW 02.07

kpl.

1
10 SK3

W2

OZN NAZWA Jm

ILOŚĆ

NA OBIEKCIE (profil 1)

Wm2

 Wpust mostowy 300x500mm klasy D400kN:

 - efektywny przekrój min. 720cm²

 - kosz osadniczy z bl. cynkowanej ogniowo

 - odpływ pionowy, przesunięty, króciec Ø150

 Podłączenie wpustu do kolektora Ø150/250

 Wpust mostowy 300x500mm klasy D400kN:

 - efektywny przekrój min. 720cm²

 - kosz osadniczy z bl. cynkowanej ogniowo

 - odpływ pionowy, przesunięty, króciec Ø150

 Podłączenie wpustu do kolektora Ø150/200

Wm1

kpl.

10

kpl.

2

 Sączek z tworzywa wraz z odpływem Ø50

37kpl.

 Rura Ø200

166mb

 Rura Ø250

51mb

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW

NR

2

1

3

4

5

WYKONAĆ 1 RAZ

S

ZA OBIEKTEM OD STRONY LĄDU (profil 2)

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW

OZN NAZWA Jm

ILOŚĆ

 Studzienka kanalizacyjna Ø500  z wpustem ulicznym

 klasy D400  wg KEP ODW 02.05

kpl.

3

NR

WYKONAĆ 1 RAZ

6

Wp

 Studzienka kanalizacyjna Ø1000  przyłączeniowa
14 D1

kpl.

1

 Osadnik  1,5 Ø1200 Hc=1,3m V=1500 dcm³

17
Os1,5

1

kpl.

  Studzienka kaskadowa Ø1200 D1=300, D2=250,

D3=300 kineta 40°lewa wg KEP ODW 02.07

kpl.

1
15 SK1

  Studzienka kaskadowa Ø1200 D1=300, D2=250,

D3=300 kineta 40°prawa KEP ODW 02.07

kpl.

116 SK2

 Separator lamelowy SEP-L10/100 Ø1200 Hc=0,95m

18 Se10

1

kpl.

Wylot na skarpę dla Ø300 wg KEP ODW 01.08

1kpl.

19 W1

 Rura Ø200

33mb

 Rura Ø300

43mb

20

21
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