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ROZMIESZCZENIE ŁĄCZNIKÓW NA PŁYCIE POMOSTU - PRZEKRÓJ POPRZECZNY  2

(BEZ UWZGLĘDNIENIA FAZOWANIA )
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SCZEGÓŁ OSADZENIA ŁĄCZNIKÓW

ROZMIESZCZENIE ŁĄCZNIKÓW NA PŁYCIE POMOSTU-PRZEKRÓJ PODŁUŻNY

(BEZ UWZGLĘDNIENIA FAZOWANIA )
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SCZEGÓŁ OSADZENIA ŁĄCZNIKÓW

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ DLA ŁĄCZNIKÓW PŁYTY USTROJU

NOŚNEGO

Nr Ø

Długość

Ilość

Uwagi

-

[mm] [cm] [szt.]
ø12 ø16

1 16 16 16600 - 2656.0

2 12 12 30668 3680.2 -

Długość razem [m]

3680.2 2656.0

Masa 1 mb [kg/m]

0.887 1.578

Masa razem [kg]

3266 4190

Ogółem stali zbrojeniowej [kg]

7 456

WYKONAĆ x1

UWAGI:

1. Łączniki wykonać ze stali B500 C

2. Wykonać

- 30668 sztuk otworów Ø14

- 16600 sztuk otworów Ø16

3. Otwory pod łączniki wypełnić za pomocą żywic epoksydowych
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