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1.2. Kopie uprawnień projektowych i zaświadczeń z Izby Inżynierów 

Budownictwa 
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2. CZĘŚĆ OGÓLNA 

2.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej określającej 

technologię i zakres przebudowy drogi powiatowej nr 3074P Sierakowo – Słomczyce – 

Piotrowice do km: 1+900,00 do km: 3+472,75. 

Planowana inwestycja drogowa zlokalizowana jest w całości na terenie Województwa 

Wielkopolskiego, w Powiecie Słupeckim, w Gminie Słupca oraz Strzałkowo.  

 

2.2. Inwestor   

POWIAT SŁUPECKI 

ul. Poznańska 20 

62-400 Słupca 

 

2.3. Zamawiający 

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG 

W SŁUPCY Z SIEDZIBĄ W SŁOMCZYCACH 

Słomczyce 22 

62-420 Strzałkowo 

 

2.4. Jednostka projektowa 

AC DROGA 

Adam Chmielewski 

ul. rtm. Witolda Pileckiego 16/25 

62 - 400 Słupca 

tel. 63 24 10 174 
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2.5. Cel opracowania 

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej określającej technologię 

oraz zakres przebudowy drogi powiatowej nr 3074P na podstawie której zostanie ona 

wykonana. 

 

2.6. Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania dokumentacji projektowej dla tematu „Przebudowa drogi 

powiatowej nr 3074P Sierakowo – Słomczyce – Piotrowice do km: 1+900,00 do km: 

3+472,75" jest umowa zawarta pomiędzy Powiatem Słupeckim, a Biurem Projektów AC 

DROGA Adam Chmielewski. 

Materiały, na których oparto się podczas prac projektowych to: 

− mapy sytuacyjno – wysokościowe w skali 1:500, 

− ogólna inwentaryzacja elementów znajdujących się w pasie drogowym, 

− obowiązujące przepisy prawne i techniczne, 

− spotkania i uzgodnienia robocze pomiędzy Zamawiającym a Jednostką 

Projektową, 

− wykaz podstawowych aktów prawnych i norm. 

Poniższy spis zawiera podstawowe akty prawne i normy zastosowane lub cytowane 

w dokumentacji: 

− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne 

i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999r., poz. 430 z późniejszymi zmianami), 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2021r, poz. 

2351 z późn. zm.), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 1129 z późniejszymi zmianami), 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 

2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463 z późniejszymi zmianami), 
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− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2021r. 

poz. 1973 z późniejszymi zmianami), 

− Komentarz do warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne 

i ich usytuowanie. Część I – Wprowadzenie. Cześć II – Zagadnienia techniczne. 

„Transprojekt – Warszawa” 2000 i 2002r., 

− Katalog powtarzalnych elementów drogowych część I i II, Centralne Biuro 

Projektowo Badawcze Dróg i Mostów „Transprojekt – Warszawa”, Warszawa 

1979r., 

− Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych, Instytut 

Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 2001r. 

− Pozostałe normy zgodne z SST 

 

2.7. Podstawowy zakres inwestycji 

Opracowanie dokumentacji projektowej pod nazwą „„Przebudowa drogi powiatowej nr 

3074P Sierakowo – Słomczyce – Piotrowice od km: 1+900 do km: 3+472,75" obejmuje 

swoim zakresem następujące prace: 

− Częściową rozbiórkę istniejącej nawierzchni jezdni wraz z podbudowami, 

− rozbiórkę istniejących nawierzchni zjazdów utwardzonych wraz z podbudowami, 

− rozbiórkę elementów organizacji ruchu i BRD, 

− wykonanie nawierzchni jezdni wraz z podbudowami, 

− wykonanie nawierzchni chodnika wraz z podbudowami, 

− wykonanie nawierzchni opaski utwardzonej wraz z podbudowami, 

− wykonanie nawierzchni zjazdów indywidualnych z kostki wraz z podbudowami, 

− wykonanie nawierzchni zjazdów indywidualnych bitumicznych wraz z 

podbudowami, 

− wykonanie elementów ulic (krawężniki, oporniki i obrzeża), 

− wykonanie elementów organizacji ruchu i BRD, 

− wykonanie przebudowy rowu drogowego wraz z odcinkowym zarurowaniem, 

− wykonanie elementów odwodnienia drogi (wpusty, przykanaliki, kolektor, studnie 

rewizyjne). 
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2.8. Istniejące zagospodarowanie terenu 

Przebudowywana droga powiatowa na odcinku nr 3074P na odcinku Słomczyce - 

Piotrowice posiada nawierzchnię bitumiczną z licznymi nierównościami i spękaniami 

o szerokości 4,00 – 6,00m. Ruch pieszych odbywa się częściowo chodnikiem, poboczem 

oraz jezdnią.  

W otoczeniu inwestycji znajdują się tereny rolnicze, usługowe oraz zabudowa 

mieszkaniowa.  

 

2.9. Podstawowe parametry techniczne 

Projektowana inwestycja została zaprojektowana z wykorzystaniem następujących 

parametrów technicznych: 

− kategoria administracyjna: droga powiatowa, 

− klasa drogi: Z – zbiorcza, 

− prędkość projektowa: 40 km/h, 

− nacisk na oś: 100 KN, 

− kategoria ruchu: KR 2, 

− przekrój poprzeczny: 1x2, 

− typ przekroju: uliczny, półuliczny 

− szerokość chodnika: 2,00m, 

− szerokość pasa ruchu: 3,00m. 

 

2.10. Opis trasy w planie 

Łączna długość przebudowywanej drogi na odcinku objętym opracowaniem wynosi 

1572,75. Oś przebudowywanej drogi zaprojektowano po istniejącej osi drogi powiatowej 

w sposób gwarantujący zapewnienie parametrów technicznych przewidzianych dla drogi 

klasy Z.  
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2.11. Opis trasy w przekroju podłużnym 

Niweletę przebudowywanej drogi zaprojektowano poprzez odtworzenie niwelety 

istniejącej wykorzystując pomiar geodezyjny oraz nieznaczne jej obniżenie lub 

podwyższenie ze względu na przyjętą technologię przebudowy (rozbiórka istniejącej 

nawierzchni oraz wykonanie nowej oraz częściowa nakładka na istniejącej nawierzchni). 

Niweletę zaprojektowano przy założeniu zapewnienia minimalnych pochyleń podłużnych 

gwarantujących prawidłowe i sprawne odprowadzenie wód opadowych do projektowanej 

sieci kanalizacji deszczowej.   

 

2.12. Opis trasy w przekroju poprzecznym 

Dla jezdni w przekroju poprzecznym przyjęto pochylenie daszkowe oraz jednostronne  

o wartości 2,00% wraz z odpowiednią zmianą pochylenia na łukach zgodnie z rysunkiem 

2.1 – 2.4 Plan sytuacyjny. Zmianę pochylenia poprzecznego jezdni należy wykonać na 

prostych przejściowych. Zaprojektowano wykonanie jezdni o szerokości 6,00m wraz  

z odpowiednim zwiększeniem szerokości na łuku. Za jezdnią należy wykonać ściek 

przykrawężnikowy z dwóch rzędów kostki. Jezdnię od chodnika oraz opaski utwardzonej 

z kostki należy oddzielić krawężnikiem betonowym 15x30x100cm.  

Zaprojektowano chodnik oraz opaskę utwardzoną z kostki o szerokości 1,00 – 2,00m  

i pochyleniu poprzecznym 2% w kierunku ścieku przykrawężnikowego.  

 

2.13. Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni 

− warstwa ścieralna: 

lub mastyks grysowy SMA 8 S PMB 45-80/65      – gr. 4 cm; 

− warstwa wiążąca: 

beton asfaltowy AC 16 W 50/70      – gr. 8 cm; 

− podbudowa zasadnicza: 

kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm  – gr. 20 cm; 

− - warstwa wzmacniająca: georuszt 

− podbudowa pomocnicza: 

grunt stabilizowany cementem o Rm = 5 MPa    – gr.10 cm; 
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2.14. Projektowana konstrukcja zjazdów z kostki, chodników i opaski 

utwardzonej 

− warstwa ścieralna: 

brukowa kostka betonowa koloru czerwonego/szarego  – gr. 8 cm; 

− podsypka cementowo – piaskowa 1:4      - gr. 5 cm; 

− podbudowa zasadnicza 

beton cementowy C8/10       – gr. 10 cm; 

 

2.15. Zieleń 

Zakłada się wykonanie umocnienia opasek za projektowanymi elementami ulic oraz 

skarp o nachyleniu 1:1,5 i 1:1 humusem obsianym mieszanką traw. 

 

2.16. Odwodnienie 

• Kolektory kanalizacji deszczowej o średnicach 500mm, 400mm, 300mm, 

zaprojektowano z dwuściennych rur strukturalnych wykonanych  

z jednorodnego materiału PEHD SN8 i gładkiej powierzchni ścianki zewnętrznej 

 i wewnętrznej. Łączenie rur zaprojektowano w formie złączek kielichowych  

z uszczelką dwuwargową z EPMD osadzoną w gniazdach złączek. Rurociągi 

zakłada się posadowić na podsypce gr. 15 cm i obsypać na wysokość 30 cm 

ponad wierzch rury.  

• Uzbrojenie stanowić będą studnie kanalizacyjne rozgałęźne, przelotowe  

i spadowe o gładkiej ściance wewnętrznej i zewnętrznej z PEHD 1000mm oraz 

 1200mm. Studnie kanalizacyjne wyposażone będą w drabinki złazowe oraz 

antypoślizgowe półki spocznikowe. Zamknięcie studni stanowić będzie właz 

żeliwny typu ciężkiego osadzony na żelbetowej płycie pokrywającej  

z żelbetowym pierścieniem odciążającym. Studnie kanalizacyjne rozstawiono 

na trasie kanałów na załamaniach trasy, przy zmianie spadków oraz  

w miejscach, gdzie jest możliwe podłączenie do nich przykanalika w wpustem.  

• Wyloty kanalizacji deszczowej do odbiorników wykonać należy z elementów 

prefabrykowanych wg KPED w średnicach 500mm oraz 160mm. Umocnienie 

skarp i dna przy wylotach W1 oraz W2 wykonane będą na długości ok. 1,50m 

powyżej oraz poniżej wylotu w postaci płyt betonowych ażurowych na podsypce 
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żwirowej ok. 30cm i warstwie geowłókniny separacyjno – filtracyjnej 300g/m2. 

W celu uniemożliwienia zaparcia się o siebie ubezpieczenia płyt skarpowych z 

dennymi zaprojektowano ułożenie krawężnika w linii dna na całej długości 

umocnionego odcinka. 

• Jako element odbierający wody opadowe i roztopowe zaprojektowano wpusty 

deszczowe z rur tworzywowych o ściance zewnętrznej oraz wewnętrznej 

gładkiej – PEHD o średnicy 600mm z komorą dociążającą, żelbetową płytą 

pokrywającą, żelbetowym pierścieniem odciążającym zwieńczoną kratką 

wlotową typu przykrawężnikowego. Minimalna wysokość osadnika wynosi 

0,70m. Ujęcie z wpustu zaprojektowano za pomocą przykanalika z rur PEHD 

160mm, wprowadzającego wody opadowe i roztopowe do kolektora 

deszczowego. Część wpustów należy włączyć do odpowiednich studni za 

pomocą kaskad.  

Tabelaryczne zestawienia wpustów, przykanalików oraz studni przedstawiają 

poniższe tabele. 
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2.17. Urządzenia obce 

W obrębie przebudowywanej drogi  znajduje się następujące uzbrojenie: 

− sieć wodociągowa, 

− sieć kanalizacyjna, 

− sieć energetyczna, 

− sieć teletechniczna. 

Projektowana inwestycja nie powoduje kolizji z urządzeniami podziemnymi. 

 

2.18. Wpływ inwestycji na środowisko 

Przebudowa drogi spowoduje poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu 

drogowego. W związku z tym wpływ przebudowy na środowisko przyrodnicze, zdrowie 

ludzi i obiekty sąsiednie zmniejszy się w stosunku do stanu istniejącego. Przebudowa 

drogi nie ma wpływu na wielkość ruchu samochodowego. 

 

2.19. Elementy organizacji ruchu i BRD 

Projekt organizacji ruchu zawarty w odrębnym opracowaniu.  
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3. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW GRAFICZNYCH 

3.1. Rys. 1.0   Plan orientacyjny   skala: 1:20 000/100 000, 

3.2. Rys. 2.1 – 2.4  Plan sytuacyjny   skala: 1:500, 

3.3. Rys. 3.1 – 3.2 Przekroje normalne  skala: 1:50, schemat 

3.4. Rys. 4.1 – 4.3 Przekrój podłużny   skala: 1:100/1000/500, 

 

 

 

 

 

 


