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PRZEKROJE NORMALNE
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i % - pochylenie poprzeczne dostosowane
do istniejącego

- gr. 4 cm

- gr. 4 cm
Warstwa ścieralna

beton asfaltowy AC 11 S 50/70

Frezowanie profilujące jezdni

Warstwa wiążąca
beton asfaltowy AC 16 W 50/70

Ist. konstrukcja jezdni

pas ruchu
szer. jezdni dost. do ist. szer. jezdni dost. do ist.

pas ruchu

od km: 0+000,00 do km: 0+106,00

- gr. 3 cm

6.00 - 7.00

9.00 - 10.00
krawężnik najazdowy 15x22 cm
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15x30 cm

opornik 12x25 cm
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zjazd

linia cięcia kostki
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Przekrój 1-1

- gr. 5 cm

- gr. 8 cm
0.12

krawędź jezdni

1.00
obniżenie
krawężnika

Warstwa ścieralna: brukowa kostka
betonowa
Podsypka

cementowo - piaskowa 1:4

krawężnik
15x30 cm

9.00 - 10.00
krawężnik najazdowy 15x22cm
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humus

humus

linia cięcia kostki

obrzeże 15x30 cm

SZCZEGÓŁ KONSTRUKCJI ZJAZDÓW Z KOSTKI

jezdnia 2

Przekrój 2-2

Podbudowa zasadnicza:
kruszywo łamane stabilizowane

mechanicznie 0/63 mm
- gr. 15 cm

Podbudowa pomocnicza:
grunt stabilizowany cementem

o Rm = 5MPa
- gr. 15 cm

obrzeże 15x30 cm

Ist. konstrukcja jezdni

oś
 je

zd
ni

i %* i %*

pas ruchu
szer. jezdni dost. do ist. szer. jezdni dost. do ist.

pas ruchu

od km: 0+106,00 do km: 0+495,00
od km: 0+689,00 do km: 0+834,30

ist. chodnik

oś
 je

zd
ni

i %* i %*

pas ruchu
szer. jezdni dost. do ist. szer. jezdni dost. do ist.

pas ruchu

od km: 0+495,00 do km: 0+689,00

- gr. 8 cm

- gr. 5 cmPodsypka cementowo -
piaskowa 1:4

Warstwa ścieralna
brukowa kostka betonowa

- gr. 10 cm
Podbudowa zasadznia:

 grunt stabilizowany
cementem o Rm = 10MPa

ist. chodnik 1.50
opaska utwardzona

0.750.75
pobocze pobocze

i % - pochylenie poprzeczne dostosowane
do istniejącego

- gr. 4 cm

- gr. 4 cm
Warstwa ścieralna

beton asfaltowy AC 11 S 50/70

Frezowanie profilujące jezdni

Warstwa wiążąca
beton asfaltowy AC 16 W 50/70

Ist. konstrukcja jezdni

- gr. 3 cm

i % - pochylenie poprzeczne dostosowane
do istniejącego

- gr. 4 cm

- gr. 4 cm
Warstwa ścieralna

beton asfaltowy AC 11 S 50/70

Frezowanie profilujące jezdni

Warstwa wiążąca
beton asfaltowy AC 16 W 50/70

Ist. konstrukcja jezdni

- gr. 3 cm

- gr. 10 cm
Mieszanka gliniasto -

żwirowa
- gr. 10 cm

Mieszanka gliniasto -
żwirowa

Krawężnik 15x30 cm

Krawężnik 15x30 cm Obrzeże 8x30 cm

0.50
pas ruchu

0.25

- gr. 10 cm
Humus obsiany
mieszanką traw

- gr. 10 cm
Humus obsiany
mieszanką traw

- gr. 10 cm
Humus obsiany
mieszanką traw


