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Projektowana dobudowa

1. Warstwa ścieralna

    beton asfaltowy SMA 8 S PMB 45/80-65

- gr. 5 cm

2. Warstwa wiążąca

    beton asfaltowy AC 16 W 50/70

3. Podbudowa zasadnicza

    z uwzględnieniem wyrówanania kruszywo łamane

    stabilizowane mechanicznie 0/31.5 mm

4. Warstwa wzmacniająca

    georuszt

- gr.śr. 20 cm

- gr. 10 cm

6. Warstwa pomocnicza

   grunt stabilizowany cementem o Rm=5 MPa
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Projektowane opaska gruntowa

1. Mieszanka optymalna gliniasto - żwirowa

- gr. 10 cm
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Projektowana dobudowa

1. Warstwa ścieralna

  SMA 8 S PMB 45/80-65

- gr. 5 cm

2. Warstwa wiążąca

    beton asfaltowy AC 16 W 50/70

3. Podbudowa zasadnicza

    z uwzględnieniem wyrówanania kruszywo łamane

    stabilizowane mechanicznie 0/31.5 mm

4. Warstwa wzmacniająca

    georuszt

- gr.śr. 20 cm

- gr. 10 cm

6. Warstwa pomocnicza

   grunt stabilizowany cementem o Rm=5 MPa

- gr. 8 cm

Projektowany chodnik

1. Warstwa ścieralna

    kostka betonowa (szara)

- gr. 5 cm

2. Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

- gr. 10 cm

3. Podbudowa zasadnicza

    beton C8/10
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Projektowana dobudowa

1. Warstwa ścieralna

   SMA 8 S PMB 45/80-65

- gr. 5 cm

2. Warstwa wiążąca

    beton asfaltowy AC 16 W 50/70

3. Podbudowa zasadnicza

    z uwzględnieniem wyrówanania kruszywo łamane

    stabilizowane mechanicznie 0/31.5 mm

4. Warstwa wzmacniająca

    georuszt

- gr.śr. 20 cm

- gr. 10 cm

6. Warstwa pomocnicza

   grunt stabilizowany cementem o Rm=5 MPa

i% - zgodnie z planem sytuacyjnym
* - szerokość zmienna zgodnie z planem sytuacyjnym

- gr. 8 cm

Projektowany chodnik

1. Warstwa ścieralna

    kostka betonowa (szara)

- gr. 5 cm

2. Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

- gr. 10 cm

3. Podbudowa zasadnicza

    beton C8/10
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Projektowana dobudowa

1. Warstwa ścieralna

    SMA 8 S PMB 45/80-65

- gr. 5 cm

2. Warstwa wiążąca

    beton asfaltowy AC 16 W 50/70

3. Podbudowa zasadnicza

    z uwzględnieniem wyrówanania kruszywo łamane

    stabilizowane mechanicznie 0/31.5 mm

4. Warstwa wzmacniająca

    georuszt

- gr.śr. 20 cm

- gr. 10 cm

6. Warstwa pomocnicza

   grunt stabilizowany cementem o Rm=5 MPa

- gr. 8 cm

Projektowany chodnik

1. Warstwa ścieralna

    kostka betonowa (szara)

- gr. 5 cm

2. Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

- gr. 10 cm

3. Podbudowa zasadnicza

    beton C8/10
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Projektowana dobudowa

1. Warstwa ścieralna

    SMA 8 S PMB 45/80-65

- gr. 5 cm

2. Warstwa wiążąca

    beton asfaltowy AC 16 W 50/70

3. Podbudowa zasadnicza

    z uwzględnieniem wyrówanania kruszywo łamane

    stabilizowane mechanicznie 0/31.5 mm

4. Warstwa wzmacniająca

    georuszt

- gr.śr. 20 cm

- gr. 10 cm

6. Warstwa pomocnicza

   grunt stabilizowany cementem o Rm=5 MPa

- gr. 8 cm

Projektowana opaska utwardzona

1. Warstwa ścieralna

    kostka betonowa (szara)

- gr. 5 cm

2. Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

- gr. 10 cm

3. Podbudowa zasadnicza

    beton C8/10
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Projektowana dobudowa

1. Warstwa ścieralna

SMA 8 S PMB 45/80-65

- gr. 5 cm

2. Warstwa wiążąca

    beton asfaltowy AC 16 W 50/70

3. Podbudowa zasadnicza

    z uwzględnieniem wyrówanania kruszywo łamane

    stabilizowane mechanicznie 0/31.5 mm

4. Warstwa wzmacniająca

    georuszt

- gr.śr. 20 cm

- gr. 10 cm

6. Warstwa pomocnicza

   grunt stabilizowany cementem o Rm=5 MPa

- gr. 4 cm

Projektowana nadobudowa

1. Warstwa ścieralna

     SMA 8 S PMB 45/80-65

- gr. 5 cm

2. Warstwa wiążąca

    beton asfaltowy AC 16 W 50/70

3. Podbudowa zasadnicza

    z uwzględnieniem wyrówanania kruszywo łamane

    stabilizowane mechanicznie 0/31.5 mm

- gr.śr. 10 cm
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Projektowany zjazd

1. Warstwa ścieralna

    kostka betonowa (czerwona)

- gr. 5 cm

2. Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

- gr. 15 cm

3. Podbudowa zasadnicza

    beton C8/10
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Projektowana dobudowa

1. Warstwa ścieralna

    SMA 8 S PMB 45/80-65

- gr. 5 cm

2. Warstwa wiążąca

    beton asfaltowy AC 16 W 50/70

3. Podbudowa zasadnicza

    z uwzględnieniem wyrówanania kruszywo łamane

    stabilizowane mechanicznie 0/31.5 mm

4. Warstwa wzmacniająca

    georuszt

- gr.śr. 20 cm

- gr. 10 cm

6. Warstwa pomocnicza

   grunt stabilizowany cementem o Rm=5 MPa
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