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1.4. Zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu nr: 

PZD.DDM.410.11.2022.WS z dnia 28.02.2022r.  
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1.5. Odpis protokołu z narady koordynacyjnej nr: WG.6630.176.2022 z dnia 

11.07.2022r.  
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1.6. Decyzja Wójta Gminy Słupca zezwalająca na wycinkę drzew z dnia 

01.09.2022r. pismo znak: OŚ.6131.47.2022 
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1.7. Decyzja Wójta Gminy Lądek zezwalająca na wycinkę drzew z dnia 

27.09.2022r., pismo znak: OŚR.6131.87.2022 
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1.8. Decyzja Wójta Gminy Lądek zezwalająca na wycinkę drzew z dnia 

28.09.2022r., pismo znak: OŚR.6131.116.2022 
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1.9. Decyzja pozwolenia wodnoprawnego z dnia 17.08.2022r. znak: 

PO.ZUZ.3.4210.186.2022.AT 
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2. OŚWIACZENIE PROJEKTANTA 

Słupca, wrzesień 2022r. 

 

 

      OŚWIADCZAM 

 

że przebudowa drogi powiatowej 3090P na odcinku  Słupca (granica gminy) – 

Jaroszyn realizowana będzie na działkach nr: 

• 150/1, 149/1, 123/7, 148/1, 147/1, 128 obręb Jaroszyn, gmina Lądek 

• 207, 198 obręb Gółkowo, gmina Słupca 

• 142, 121/3, 124/4, 93/1, 44 obręb Wierzbno, gmina Słupca 

 

 

……………………………………. 

Projektant branży drogowej: 

Inż. Adam Chmielewski 
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3. CZĘŚĆ OGÓLNA 

3.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej określającej 

technologię i zakres przebudowy drogi powiatowej nr 3090P na odcinku granica gminy 

Słupca/Miasto Słupca – Jaroszyn. 

Planowana inwestycja drogowa zlokalizowana jest w całości na terenie Województwa 

Wielkopolskiego, w Powiecie Słupeckim, w Gminie Słupca oraz Lądek.  

 

3.2. Inwestor   

POWIAT SŁUPECKI 

ul. Poznańska 20 

62-400 Słupca 

 

3.3. Zamawiający 

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG 

W SŁUPCY Z SIEDZIBĄ W SŁOMCZYCACH 

Słomczyce 22 

62-420 Strzałkowo 

 

3.4. Jednostka projektowa 

AC DROGA 

Adam Chmielewski 

ul. rtm. Witolda Pileckiego 16/25 

62 - 400 Słupca 

tel. 63 24 10 174 
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3.5. Cel opracowania 

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej określającej technologię 

oraz zakres przebudowy drogi powiatowej nr 3090P na odcinku granica gminy 

Słupca/Miasto Słupca - Jaroszyn na podstawie której zostanie ona wykonana. 

 

3.6. Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania dokumentacji projektowej dla tematu „Przebudowa drogi 

wojewódzkiej nr 3090P na odcinku Słupca (granica gminy) – Jaroszyn" jest umowa 

zawarta pomiędzy Powiatem Słupeckim, a Biurem Projektów AC DROGA Adam 

Chmielewski. 

Materiały, na których oparto się podczas prac projektowych to: 

− mapy sytuacyjno – wysokościowe w skali 1:500, 

− ogólna inwentaryzacja elementów znajdujących się w pasie drogowym, 

− obowiązujące przepisy prawne i techniczne, 

− spotkania i uzgodnienia robocze pomiędzy Zamawiającym a Jednostką 

Projektową, 

− wykaz podstawowych aktów prawnych i norm. 

Poniższy spis zawiera podstawowe akty prawne i normy zastosowane lub cytowane 

w dokumentacji: 

− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne 

i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999r., poz. 430 z późniejszymi zmianami), 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2021r, poz. 

2351 z późn. zm.), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 1129 z późniejszymi zmianami), 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 

2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463 z późniejszymi zmianami), 
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− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2021r. 

poz. 1973 z późniejszymi zmianami), 

− Komentarz do warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne 

i ich usytuowanie. Część I – Wprowadzenie. Cześć II – Zagadnienia techniczne. 

„Transprojekt – Warszawa” 2000 i 2002r., 

− Katalog powtarzalnych elementów drogowych część I i II, Centralne Biuro 

Projektowo Badawcze Dróg i Mostów „Transprojekt – Warszawa”, Warszawa 

1979r., 

− Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych, Instytut 

Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 2001r. 

− Pozostałe normy zgodne z SST 

 

3.7. Podstawowy zakres inwestycji 

Opracowanie dokumentacji projektowej pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 

3090P na odcinku Słupca (granica gminy) – Jaroszyn" obejmuje swoim zakresem 

następujące prace: 

− rozbiórka istniejącej nawierzchni jezdni wraz z wyrównaniem, 

− wykonanie robót ziemnych, 

− wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej spoiwem 

hydraulicznym, 

− wykonanie podbudowy zasadniczej jezdni z mieszanki niezwiązanej, 

− wykonanie warstwy wiążącej jezdni z betonu asfaltowego, 

− wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego oraz mastyksu grysowego, 

− wykonanie chodników z brukowej kostki betonowej wraz z podbudowami, 

− wykonanie chodników bitumicznych wraz z podbudowami, 

− wykonanie elementów ulic (krawężniki, oporniki, obrzeża), 

− wykonanie elementów kanalizacji deszczowej (kolektory, studnie rewizyjne, 

studnie wpustowe, przykanaliki, wyloty), 

− wykonanie poboczy, 

− wykonanie rowów przydrożnych, 

− wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki wraz z podbudowami, 

− wykonanie nawierzchni bitumicznej zjazdów wraz z podbudowami, 

− wykonanie zarurowania rowów przydrożnych pod zjazdami, 
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− wykonanie przebudowy rowu poprzecznego wraz z przepustem pod koroną drogi, 

− wykonanie elementów organizacji ruchu i BRD, 

 

3.8. Istniejące zagospodarowanie terenu 

Przebudowywana droga powiatowa nr 3090P na odcinku granica gminy Słupca – 

Jaroszyn posiada nawierzchnię bitumiczną z licznymi nierównościami i spękaniami  

o szerokości 5,50 – 6,00m.  

W otoczenie inwestycji znajdują się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

zagrodowej oraz tereny rolnicze.  

 

3.9. Podstawowe parametry techniczne 

Projektowana inwestycja została zaprojektowana z wykorzystaniem następujących 

parametrów technicznych: 

− szerokość pasa ruchu: 3,00 m, wraz z odpowiednim poszerzeniem na 

łukach,  

− szerokość poboczy: 1,00 m, 

− szerokość chodnika: 2,00m,  

− klasa techniczna: Z - zbiorcza, 

− kategoria administracyjna: droga powiatowa, 

− kategoria ruchu: KR2, 

− prędkość projektowa: 40 km/h, 

− nacisk na oś: 100 KN, 

− przekrój poprzeczny: 1x2, 

− odwodnienie: rowy przydrożne, powierzchniowo, na przyległy teren  

w granicach pasa drogowego, elementy kanalizacji deszczowej.  

 

3.10. Opis trasy w planie 

Łączna długość przebudowywanej drogi wynosi ok. 4511,44m. Oś przebudowywanej 

drogi zaprojektowano po istniejącej osi drogi powiatowej w sposób gwarantujący 

zapewnienie parametrów technicznych przewidzianych dla drogi klasy Z.  
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3.11. Opis trasy w przekroju podłużnym 

Niweletę przebudowywanej drogi zaprojektowano poprzez odtworzenie niwelety 

istniejącej wykorzystując pomiar geodezyjny oraz nieznaczne jej obniżenie lub 

podwyższenie ze względu na przyjętą technologię przebudowy (wykonanie wzmocnienia 

istniejącej nawierzchni). Niweletę zaprojektowano przy założeniu zapewnienia 

minimalnych pochyleń podłużnych gwarantujących prawidłowe i sprawne odprowadzenie 

wód opadowych do istniejących rowów przydrożnych, elementów kanalizacji deszczowej 

oraz powierzchniowo, na przyległy teren, w granicach pasa drogowego.  

 

3.12. Opis trasy w przekroju poprzecznym 

Dla jezdni w przekroju poprzecznym przyjęto pochylenie poprzeczne jednostronne o 

wartości 2,00% i szerokości 6,00m wraz z odpowiednią zmianą pochylenia oraz 

odpowiednim zwiększeniem szerokości na łukach poziomych. Z obu stron jezdni zakłada 

się wykonać pobocze o szerokości 1,00m i pochyleniu 8% w kierunku od krawędzi jezdni. 

 

3.13. Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni – nakładka od km: 0+000 do 

km: 0+621,39 

− warstwa ścieralna: 

jednowarstwowa nawierzchnia asfaltowa: SMA JENA 16 S 50/70  – gr. 6 cm; 

 

3.14. Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni – pełna konstrukcja na 

dobudowie 

− warstwa ścieralna: 

mastyks grysowy SMA 11 S PMB 45/80-55    – gr. 4 cm; 

− warstwa wiążąca: 

beton asfaltowy AC 16 W 35/50      – gr. 8 cm; 

− podbudowa zasadnicza: 

mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/30, 0/63mm  – gr. 20 cm; 

− podbudowa pomocnicza: 

mieszanka związana spoiwem hydraulicznym C3/4, 0/16mm – gr.15 cm; 
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3.15. Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni – pełna konstrukcja na 

dobudowie 

− warstwa ścieralna: 

mastyks grysowy SMA 11 S PMB 45/80-55    – gr. 4 cm; 

− warstwa wiążąco - wyrównawcza: 

beton asfaltowy AC 16 W 35/50      – gr.min. 8 cm; 

 

3.16. Projektowana konstrukcja zjazdów bitumicznych 

− warstwa ścieralna: 

beton asfaltowy AC 5 S 50/70      – gr. 3 cm; 

− podbudowa zasadnicza: 

kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm  – gr. 15 cm; 

− podbudowa pomocnicza: 

mieszanka związana spoiwem hydraulicznym klasy C3/4, 0/16mm – gr.15 cm; 

 

3.17. Projektowana konstrukcja zjazdów z kostki 

− warstwa ścieralna: 

brukowa kostka betonowa gr. 8 cm     – gr. 8 cm; 

− podsypka cementowo – piaskowa 1:4     – gr. 5 cm; 

− podbudowa zasadnicza: 

kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm  – gr. 15 cm; 

− podbudowa pomocnicza: 

mieszanka związana spoiwem hydraulicznym klasy C3/4, 0/16mm – gr.15 cm; 

 

3.18. Projektowana konstrukcja chodnika z kostki 

− warstwa ścieralna: 

brukowa kostka betonowa gr. 8 cm     – gr. 8 cm; 

− podsypka cementowo – piaskowa 1:4     – gr. 5 cm; 

− podbudowa zasadnicza: 

− mieszanka związana spoiwem hydraulicznym klasy C3/4, 0/16mm – gr.10 cm; 
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3.19. Projektowana konstrukcja chodnika bitumicznego 

− warstwa ścieralna: 

beton asfaltowy AC 5 S 50/70      – gr. 3 cm; 

− podbudowa zasadnicza: 

kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm  – gr. 10 cm; 

− warstwa ulepszonego podłoża: 

grunt niewysadzinowy o CBR≥20%     – gr. 20cm; 

 

3.20. Odwodnienie 

Odwodnienie przebudowywanej drogi powiatowej realizowane będzie za pomocą 

odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych, umożliwiających sprawne 

odprowadzenie wód opadowych i roztopowych:  

• Od km: 0+000,00 do km: 0+621,39 do istniejących wpustów kanalizacji 

deszczowej oraz istniejącego rowu przydrożnego, 

• Od km: 0+621,39 do km: 3+580,00 do projektowanego rowu przydrożnego R1,  

• Od km: 3+580,00 do km: 4+080,00 do projektowanego kolektora kanalizacji 

deszczowej KD-1, 

• Od km: 4+080,00 do km: 4+255,00 do projektowanego kolektora kanalizacji 

deszczowej KD-2 

• Od km: 4+255,00 do km: 4+505,00 powierzchniowo, na przyległy teren,  

w granicach pasa drogowego. 

 

 

Zaprojektowano rów przydrożny R1 o szerokości w dnie 0,50m i nachyleniu skarp 

1:1,5 (wraz z umocnieniem poprzez humusowanie z obsianiem mieszanką traw) oraz 

1:1 (wraz z umocnieniem płytami ażurowymi na podsypce cementowo – piaskowej gr. 

10 cm. W celu zapewnienia ciągłości odwodnienia od km: 1+295,00 do km: 2+000,00 

zaprojektowano odcinkowe zarurowanie pod zjazdami i skrzyżowaniem z rur PEHD 

 φ500. Zakłada się umocnienie okolic wylotów za pomocą narzutu kamiennego na 

betonie C16/20.  

Na odcinkach w przekroju ulicznym, tj. od km: 3+580,00 do km: 4+255,00 

zaprojektowano 2 kolektory kanalizacji deszczowej: KD-1 oraz KD-2 z rur PP φ300, 
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które zakłada się posadowić na podsypce gr. 15cm i obsypać na wysokość 30 cm 

ponad wierzch rury.  

Uzbrojenie kolektorów stanowić będą studnie kanalizacyjne betonowe φ1000, 

wyposażone we włazy kanałowe DN400 kN, posadowione na płycie żelbetowej 

C12/15 i podsypce piaskowej gr. 15cm. 

Zaprojektowano 2 wyloty kanalizacji deszczowej do cieku Dopływ z Drążnej.  

Jako element odbierający wody opadowe i roztopowe zaprojektowano wpusty 

deszczowe betonowe  φ500 z pierścieniem odciążającym oraz osadnikiem 0,70m. 

Ujęcie z wpustu zaprojektowano za pomocą przykanalika z rur PP φ200, 

wprowadzającego wody opadowe i roztopowe do kolektora deszczowego. 

W km: 1+480,30 zakłada się wykonanie przebudowy rowu poprzecznego -  wymianę  

istniejącego przepustu 2xφ1000 pod koroną drogi, wraz z wykonaniem ścianek 

czołowych wg WBSiPTDiL, karta 38 o długości 12,50m.  

 

3.21. Pobocza 

Zakłada się wykonanie pobocza o szerokości 1,00m i pochyleniu 8%, wraz ze zmianą 

pochylenia na łukach z kruszywa łamanego 0/31,5mm.  

 

3.22. Wycinka drzew 

Projekt zakłada wycinkę drzew oraz właściwe nasadzenia rekompensacyjne. 

 

 

3.23. Zieleń 

Zakłada się wykonanie humusowania wraz z obsianiem mieszanką traw skarp  

o nachyleniu 1:1,5 oraz wzmocnienie skarp o nachyleniu 1:1 płytami ażurowymi. 
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3.24. Urządzenia obce 

W obrębie przebudowywanej drogi  znajduje się następujące uzbrojenie: 

− sieć wodociągowa, 

− sieć energetyczna, 

− sieć teletechniczna, 

Projektowana inwestycja nie powoduje kolizji z urządzeniami podziemnymi. 

 

3.25. Wpływ inwestycji na środowisko 

Przebudowa drogi spowoduje poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. 

W związku z tym wpływ przebudowy na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty 

sąsiednie zmniejszy się w stosunku do stanu istniejącego. Przebudowa drogi nie ma 

wpływu na wielkość ruchu samochodowego. 

 

3.26. Elementy organizacji ruchu i BRD 

Projekt organizacji ruchu zawarty w odrębnym opracowaniu. 

 

 

4. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW GRAFICZNYCH 

4.1. Rys. 1.0   Plan orientacyjny   skala: 1:20 000, 1:100 000, 

4.2. Rys. 2.1 – 2.6  Plan sytuacyjny   skala: 1:500, 

4.3. Rys. 3.1 – 3.4 Przekroje normalne  skala: 1:50, 

4.4. Rys. 4.1 – 4.4 Przekroje podłużne  skala: 1:200/2000, 

4.5. Rys. 5.1 – 5.4  Przekroje poprzeczne  skala: 1:100/100. 

 

 


