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PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3090P NA ODCINKU

LĄD - ZAGÓRÓW

Droga powiatowa nr 3090P, odcinek Ląd - Zagórów
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Podbudowa pomocnicza:
mieszanka związana spoiwem
hydraulicznym C3/4, 0/16mm

- gr. 20 cm

- gr. 15 cm

- gr. 8 cm

- gr. 4 cm

Podbudowa zasadnicza:
mieszanka niezwiązna z kruszywem

C90/3, o uziarnieniu 0/63mm

Warstwa wiążąca:
beton asfaltowy AC 16 W 35/50

Warstwa ścieralna: mastyks grysowy
SMA 11 S PMB 45/80 - 55
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* - na łuku od km: 1+177,75 do km: 1+232,45 szer. wynosi 3,25m
** - pochylenie poprzeczne wg. planu sytuacyjnego
*** - pochylenie poprzeczne wg. przekrojów poprzecznych
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Przekrój 1-1

- gr. 15 cm

- gr. 5 cm
Warstwa ścieralna:

beton asfaltowy AC 11 S 50/70

Podbudowa zasadnicza:
warstwa górna

mieszanka niezwiązna z kruszywem
C90/3, o uziarnieniu 0/31,5mm

- gr. 8 cm

Podbudowa zasadnicza:
warstwa dolna

mieszanka niezwiązna z kruszywem
C90/3, o uziarnieniu 0/63mm

- gr. 15 cm

oś
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4.00 - 6.00

i %*i %*

* - pochylenie poprzeczne zjazdu dostosowane do niwelety jezdni

Przekrój 2-2
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Warstwa wiążąca:
beton asfaltowy AC 16 W 35/50

Warstwa ścieralna: mastyks grysowy
SMA 11 S PMB 45/80 - 55

Podbudowa pomocnicza:
mieszanka związana spoiwem
hydraulicznym C3/4, 0/16mm

- gr. 20 cm

- gr. 15 cm

- gr. 8 cm

- gr. 4 cm
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Istniejąca nawierzchnia jezdni

- gr. min 8 cm

- gr. 4 cm

Frezowanie profilujące jezdni

Warstwa wiążąco - wyrównawcza:
beton asfaltowy AC 16 W 35/50

Warstwa ścieralna: mastyks grysowy
SMA 11 S PMB 45/80 - 55

0.50 - 3.00 0.50 - 3.00
dobudowa dobudowa


