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Podbudowa pomocnicza:
mieszanka związana spoiwem

hydraulicznym, klasy C3/4

- gr. 20 cm

- gr. 15 cm

- gr. 6 cm

- gr. 4 cm

Podbudowa zasadnicza:
mieszanka niezwiązana z kruszywem

C90/3 o uziarnieniu 0/63mm

Warstwa wiążąca:
beton asfaltowy AC 16 W 35/50

Warstwa ścieralna: mastyks grysowy
SMA 11 S PMB 45/80 - 55
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pobocza  wg planu sytuacyjnego

Podbudowa pomocnicza:
mieszanka związana spoiwem
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Warstwa wiążąca:
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Humus obsiany mieszanką traw (przy
nachyleniu skarp 1:1,5) /

Płyty ażurowe na podsypce
cementowo - piaskowej 1:4 gr. 10 cm

(przy nachyleniu skarp 1:1)
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umocnienie okolic wylotu zarurowania przy
nachyleniu skarp 1:1,5 - narzut kamienny na
betonie cementowym C16/20 gr. 20 cm

przy nachyleniu skarp 1:1,5 -
humusowanie z obsianiem
mieszanką traw gr. 10 cm

przy nachyleniu skarp 1:1 - płyta ażurowa
40x60 cm gr. 10 cm na podsypce cmentowo -
piaskowej 1:4 gr. 10 cm
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Obsypka piaskowa

Rura betonowa Ø800

Podsypka piaskowa

Przekrój w miejscu przepustu betonowego Ø800
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Szczegół zjazdu bitumicznego po stronie rowu przydrożnego


