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techniczny
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Droga powiatowa nr 3090P, odcinek Wierzbno - Jaroszyn

rów

1:
1/

1:
1,

5
1:

1/
1:

1,
5

1:
1/

1:
1,

5

rów

1:
1/

1:
1,

5

jezdnia

zjazd

pobocze pobocze

1.00 6.00 1.00

1.
00

1.
00

14.00

R4.00
R4.00

7

7

8

SZCZEGÓŁ KONSTRUKCJI ZJAZDÓW BITUMICZNYCH
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SZCZEGÓŁ KONSTRUKCJI ZJAZDÓW BITUMICZNYCH
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SZCZEGÓŁ KONSTRUKCJI ZJAZDÓW BITUMICZNYCH

82, 85, 87, 89, 90, 92, 93, 96, 97, 98,

0.
21

0.
21ściek

granica pasa drogowegogranica pasa drogowegoPrzekrój 1-1
zgodnie z plane sytuacyjnym

- gr. 15 cm

- gr. 5 cm

- gr. 8 cmWarstwa ścieralna: brukowa kostka
betonowa koloru grafitowego

Podsypka
cementowo - piaskowa 1:4

Podbudowa pomocnicza:
mieszanka związana spoiwem

hydraulicznym klasy C3/4
- gr. 10 cm
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Przekrój 3-3
zgodnie z plane sytuacyjnym

- gr. 15 cm

- gr. 5 cm

- gr. 8 cmWarstwa ścieralna: brukowa kostka
betonowa koloru grafitowego

Podsypka
cementowo - piaskowa 1:4
Podbudowa zasadnicza:
mieszanka niezwiązana z
kruszywem C90/3 - 0/63
Podbudowa pomocnicza:

mieszanka związana spoiwem
hydraulicznym klasy C3/4

- gr. 10 cm
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Przekrój 4-4

- gr. 15 cm

- gr. 5 cm

- gr. 8 cmWarstwa ścieralna: brukowa kostka
betonowa koloru grafitowego

Podsypka
cementowo - piaskowa 1:4

Podbudowa pomocnicza:
mieszanka związana spoiwem

hydraulicznym klasy C3/4
- gr. 10 cm

Kruszywo
łamane - gr. 15 cm

Humus obsiany trawą przy
nachyleniu 1:1,5
Umocnienie płytami ażurowymi
przy nachyleniu 1:1

Kruszywo
łamane - gr. 15 cm

Humus obsiany trawą przy
nachyleniu 1:1,5
Umocnienie płytami ażurowymi
przy nachyleniu 1:1

* - pochylenie poprzeczne zjazdu dostosowane do niwelety jezdni

Przekrój 5-5
zgodnie z plane sytuacyjnym

- gr. 15 cm
Podbudowa zasadnicza:
mieszanka niezwiązana z
kruszywem C90/3 - 0/31,5
Podbudowa pomocnicza:

mieszanka związana spoiwem
hydraulicznym klasy C3/4

- gr. 15 cm
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Podbudowa zasadnicza:
mieszanka niezwiązana z
kruszywem C90/3 - 0/63

Podbudowa zasadnicza:
mieszanka niezwiązana z
kruszywem C90/3 - 0/63

- gr. 3 cmWarstwa ścieralna:
beton asfaltowy AC 8S 50/70
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Przekrój 6-6

- gr. 15 cm
Podbudowa zasadnicza:
mieszanka niezwiązana z
kruszywem C90/3 - 0/31,5
Podbudowa pomocnicza:

mieszanka związana spoiwem
hydraulicznym klasy C3/4

- gr. 15 cm

- gr. 3 cmWarstwa ścieralna:
beton asfaltowy AC 8S 50/70

Kruszywo
łamane - gr. 15 cmKruszywo

łamane - gr. 15 cm
Humus obsiany trawą przy
nachyleniu 1:1,5
Umocnienie płytami ażurowymi
przy nachyleniu 1:1

Humus obsiany trawą przy
nachyleniu 1:1,5
Umocnienie płytami ażurowymi
przy nachyleniu 1:1

krawędź jezdni krawędź jezdni

Przekrój 7-7
zgodnie z plane sytuacyjnym

- gr. 15 cm
Podbudowa zasadnicza:
mieszanka niezwiązana z
kruszywem C90/3 - 0/31,5
Podbudowa pomocnicza:

mieszanka związana spoiwem
hydraulicznym klasy C3/4

- gr. 15 cm

gr
an

ica
 p

as
a

dr
og

ow
eg

o

- gr. 3 cmWarstwa ścieralna:
beton asfaltowy AC 8S 50/70
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Przekrój 8-8

- gr. 15 cm
Podbudowa zasadnicza:
mieszanka niezwiązana z
kruszywem C90/3 - 0/31,5
Podbudowa pomocnicza:

mieszanka związana spoiwem
hydraulicznym klasy C3/4

- gr. 15 cm

- gr. 3 cmWarstwa ścieralna:
beton asfaltowy AC 8S 50/70 Kruszywo

łamane - gr. 15 cmKruszywo
łamane - gr. 15 cm

Humus obsiany trawą przy
nachyleniu 1:1,5
Umocnienie płytami ażurowymi
przy nachyleniu 1:1

Humus obsiany trawą przy
nachyleniu 1:1,5
Umocnienie płytami ażurowymi
przy nachyleniu 1:1

zgodnie z plane sytuacyjnym

- gr. 15 cm
Podbudowa zasadnicza:
mieszanka niezwiązana z
kruszywem C90/3 - 0/31,5
Podbudowa pomocnicza:

mieszanka związana spoiwem
hydraulicznym klasy C3/4

- gr. 15 cm
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- gr. 3 cmWarstwa ścieralna:
beton asfaltowy AC 8S 50/70
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Przekrój 2-2

Przekrój 10-10

zgodnie z plane sytuacyjnym

- gr. 15 cm
Podbudowa zasadnicza:
mieszanka niezwiązana z
kruszywem C90/3 - 0/31,5
Podbudowa pomocnicza:

mieszanka związana spoiwem
hydraulicznym klasy C3/4

- gr. 15 cm
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- gr. 3 cmWarstwa ścieralna:
beton asfaltowy AC 8S 50/70
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