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Projekt
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nr

rysunku

dataskalabranża

inż. Adam Chmielewski

WKP/0231/POOD/06

projektant

branży drogowej

podpis

podpis

stadium

3.0

inż. Agnieszka Jasińska

opracował

Drogowa 01.2023

Tomasz Zywert

1:50

podpis

opracował

podpis

opracował

mgr inż. Dominik Juszczak

i %*

- gr. 6 cm
Warstwa ścieralna:

SMA JENA 16 S 50/70

Frezowanie profilujące śr. gr. 2 cm
/ istniejąca nawierzchnia jezdni

i %* 8 %

mieszanka gliniasto -
żwirowa gr. 10 cm

ist. 5.50 - 6.50 1.00
jezdnia pobocze

* - pochylenie poprzeczne
dostosować do istniejącego

szer. ist.
ist. chodnik

szer. ist.
ist. pas zieleni

0.20
ist. ściek

i %*

- gr. 6 cm
Warstwa ścieralna:

SMA JENA 16 S 50/70

Frezowanie profilujące śr. gr. 2 cm
/ istniejąca nawierzchnia jezdni

i %*

ist. 6.50 - 7.20 1.50 - 2.00
jezdnia

* - pochylenie poprzeczne
dostosować do istniejącego

szer. ist.
ist. chodnik

szer. ist.
ist. pas zieleni

0.20
ist. ściek

0.20

krawężnik 15x30 cm obrzeże 8x30 cm

chodnikściek

od km: 0+000,00 do km: 0+100,00

od km: 0+100,00 do km: 0+900,00

i %*

- gr. 6 cm
Warstwa ścieralna:

SMA JENA 16 S 50/70

Frezowanie profilujące śr. gr. 2 cm
/ istniejąca nawierzchnia jezdni

i %* 8 %

mieszanka gliniasto -
żwirowa gr. 10 cm

ist. 5.50 - 6.00 1.00
jezdnia pobocze

* - pochylenie poprzeczne
dostosować do istniejącego

szer. ist.
ist. chodnik

0.20
ist. ściek

od km: 0+900,00 do km: 1+250,00

- gr. 5 cm

- gr. 8 cmWarstwa ścieralna: brukowa
kostka betonowa koloru szarego

Podsypka
cementowo - piaskowa 1:4

Podbudowa zasadnicza:
mieszanka związana cementem

 0/16 mm, klasy C 3/4
- gr. 10 cm


