KOSZTORYS OFERTOWY - PRZEDMIAR

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3090P NA ODCINKU LAD - ZAGOROW

mieszankg traw

NUMER n . JEDNOSTKA CENA
LP WYSZCZEGOLNIENIE ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH JEDNOSTKO| WARTOSC
SST NAZWA ILOSG WA
1 2 4 5 6,00 7 8
00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE | |
01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 01.01.01 |Wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie réwninnym km 3,30
2 01.02.01 |Obciecie gatezi wraz z uporzadkowaniem terenu i odwozem na odktad Wykonawcy mp 100,00
3 01.02.02 Usunigcie warstwy ziemi .urodlzajnej - humusu gr. 40 cm pod projektowane elementy m3 610,00
drogowe wraz z zatadunkiem i odwozem na odktad Wykonawcy
Rozebranie tablic oznakowania pionowego wraz z zatadunkiem i odwozem na odktad
4 - szt. 29,00
Zamawiajgcego
5 Rozebranie stupkéw oznakowania pionowego wraz z zatadunkiem i odwozem na t 2700
odktad Zamawiajgcego szt. ’
Rozebranie stupkéw prowadzacych U-1a wraz z zatadunkiem i odwozem na odktad
6 . szt. 74,00
Zamawiajgcego
7 Rozbiérka barier U-14a oraz U-14a+U-1c z przeznaczeniem do ponownego b 2855.00
wbudowania w nowej lokalizacji - min. 90% barier istniejacych do wykorzystania m ’
8 Rozbiérka lustra drogowego U-18a wraz z zatadunkiem i odwozem na odktad t 1.00
Zamawiajgcego szt. ’
01.02.04 |Rozbiorka tablic prowadzacych U-3 wraz z stupkami z zatadunkiem i odwozem na
9 . szt. 4,00
odktad Zamawiajgcego
B Rozebranie nawierzchni bitumicznej jezdni oraz zjazdéw $r. gr. 15 cm wraz z
podbudowg z kruszywa tamanego oraz destruktu bitumicznego $ér. gr. 17cm z
10 . . . - L m3 330,00
przeznaczeniem do wykonania podbudowy zjazdéw bitumicznych na biezgcym
odcinku
Rozebranie nawierzchni bitumicznej jezdni oraz zjazdéw $r. gr. 15 cm wraz z
11 podbudowg z kruszywa tamanego oraz destruktu bitumicznego $r. gr. 17cm wraz z m3 611,00
zatadunkiem i odwozem na odktad Wykonawcy
Rozbiérka opornika oraz kraweznika betonowego wraz z tawg z betonu cementowego
12 S m3 55,00
z zatadunkiem i odwozem na odktad Wykonawcy
Razem roboty przygotowawcze
02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
Wykonanie wykopdw, po uprzednim zdjeciu warstwy humusu pod projektowane
13| 02.01.01 elementy drogowe wraz z zatadunkiem i odwozem na odktad Wykonawcy m3 1250,00
14 | 02.03.01 Wykoname nasypow pod projektowane elementy drogowe wraz z zakupem, dowozem m3 1100,00
i wbudowaniem
Razem (roboty ziemne):
04.00.00 PODBUDOWY
Wykonanie profilowania i zageszczenia podioza w wykonanym wykopie
15| 04.01.01 |pod nawierzchnie jezdni m2 10070 m2 11168,00
pod zjazdy bitumiczne m2 1098
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (podbudowa zasadnicza, z
16 mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 oraz z materiatu z rozbiérek, 0/63mm) m2 8178,00
pod jezdnie i zjazdy bitumiczne w ilosci 0,8 kg/m2 emulsji asfaltowej
47 | 04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (warstwa wigzaca i wigzaco - 2 19558.00
wyréwnawcza) pod jezdnie w ilosci 0,5 kg/m2 emulsji asfaltowej m !
18 Oczyszczenie i skropienie istniejgcej nawierzchni po frezowaniu profilujgcym oraz w 2 12500.00
celu potaczenia) emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5kg/m2 m !
Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 o
19 L - . m2 7080,00
04.04.02 uziarnieniu 0/63mm gr. 20 cm pod jezdnig
20 o Wykonanie podbudowy zasadniczej zjazdéw z materiatu pozyskanego z rozbiorki 2 1098.00
jezdni po wczesniejszym przekruszeniu do frakcji 0/63mm gr. 30 cm m !
21| 040501 Wykonanie podbudowy' pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem klasy C3/4, m2 10070,00
0/16mm gr. 15 cm pod jezdnie
Razem (podbudowy):
05.00.00 NAWIERZCHNIE
2 Wykonanie warstwy wigzaco - wyréwnawczej z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50 M 2271.00
05.03.05a gr. min. 6 cm pod naktadke na istniejgcej jezdni 9 !
23 o Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50 gr. 6 cm pod 2 5195.00
dobudowe jezdni m !
Wykonanie warstwy $cieralnej zjazddéw bitumicznych z betonu asfaltowego AC 11 S
24 | 05.03.05b 50/70 gr. 5 cm m2 991,00
Wykonanie frezowania profilujgcego istniejgcej nawierzchni drogi powiatowej oraz na
25 | 05.03.11 |potaczeniu z istniejacy jezdnig z przeznaczeniem catoscimateriatu do wbudowania w m3 714,00
pobocza na niniejszym odcinku
Wykonanie warstwy $cieralnej jezdni z mieszanki mastyksowo - grysowej SMA 11 S
26 | 05.03.13 45/80 - 55 gr. 4 cm m2 19551,00
Razem (nawierzchnie):
06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
27 | 06.01.01 Wykonanie umocnienia skarp o nachyleniu 1:1,5 oraz 1:1 humusem obsianym m2 | 2771,00|
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Woykonanie poboczy z destruktu asfaltowego, powstatego w wyniku frezowania
28 | 06.03.01 nawierzchni bitumicznej jezdni gr. min. 10 cm wraz z utozeniem i profilowaniem m2 6925,00
Razem (roboty wykornczeniowe):
07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | ELEMENTY BEZPIECZENSTWA RUCHU
29 07.01.01 Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego m2 2289,00
30 T Wykonanie punktowych elementéw odblaskowych PEO-01 oraz PEO-02 szt. 115,00
31 Zamontowanie tablic prowadzgcych U-3e szt. 3,00
32 Zamontowanie tablic oznakowania pionowego (znaki Srednie) szt. 26,00
Wykonanie osadzenia stupkéw prostych z rur stalowych ¢2,5" dla znakdw pionowych,
33| 07.02.01 tablic prowadzgcych oraz lustra drogowego szt. 29,00
34 Wykonanie stupkéw prowadzgcych U-1a szt. 74,00
35 Wykonanie zamontowania lustra drogowego U-18a szt. 1,00
36 | 07.05.01 Wykoname' posadow!enla bariery sprezystej U-14a (N2W2) wraz z zakupem, mb 153,00
dowozem i wbudowaniem

Razem (oznakowanie drég i elementy bezpieczenstwa ruchu):

Razem:

VAT 23%

LACZNIE:
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