od km: 0+000,00 do km: 3+250,27

SZCZEGOL KONSTRUKCJI ZJAZDOW
BITUMICZNYCH
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Warstwa Scieralna: mastyks grysowy Warstwa Scieralna: mastyks grysowy
SMA 11 S PMB 45/80 - 55 -gr.4cm SMA 11 S PMB 45/80 - 55 -gr.4cm |
Warstwa wigzgca: -gr.6cm Warstwa wigzgca: - 6cm granica pasa drogowego krawedz zjazdu ranica pasa drogowego
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mieszanka zwigzana spoiwem -gr.15¢cm mieszanka zwigzana spoiwem -gr.15¢cm . 2
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Desiruki Warstwa Scieralna:
Warstwa $cieralna: -gr.10cm  beton asfaltowy AC 11 S 50/70 ~9-5¢m
Warstwa $cieralna: mastyks grysowy asfaltowy

beton asfaltowy AC 11 S 50/70 ~9r- 5 ¢m

Podbudowa zasadnicza:
warstwa gorna -gr.8cm
mieszanka niezwigzna z kruszywem
C90/3, o uziarnieniu 0/31,5mm

Podbudowa zasadnicza:

materiat pozyskany z rozbiérek - gr. 30 cm
nawierzchni bitumicznej,

przekruszony do frakcji 0/63mm

SMA 11 S PMB 45/80 - 55 -gr.4cm
Warstwa wigzgca: —ar. 6cm
beton asfaltowy AC 16 W 35/50 gr.
Podbudowa zasadnicza: 2
mieszanka niezwigzna z kruszywem - gr- 20 cm
C90/3, o uziarnieniu 0/63mm
Podbudowa pomochnicza:
mieszanka zwigzana spoiwem - 9gr. 15¢cm

hydraulicznym C3/4, 0/16mm

Podbudowa zasadnicza:

warstwa goérna -gr.8cm

mieszanka niezwigzna z kruszywem
C90/3, o uziarnieniu 0/31,5mm

Podbudowa zasadnicza:
materiat pozyskany z rozbiérek
nawierzchni bitumicznej,
przekruszony do frakcji 0/63mm

-gr.30cm
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* - pochylenie poprzeczne zjazdu dostosowane do niwelety jezdni
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