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1. CZESC ADMINISTRACYJNA

1.1. Zespot projektowy

Projektant: inz. Adam CHMIELEWSKI
Opracowali: Tomasz Zywert
Agnieszka Jasinska

magqr inz. Dominik Juszczak

Stupca, wrzesien 2022r.
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1.2. Kopie uprawnien projektowych i zaswiadczen z Izby Inzynieréw
Budownictwa

WIELKOPOLSKA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-277/2006 Poznan, dnia 18 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dmia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i 4, art.13 ust. 1 pkt.1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96 poz. 817) w
zwiazku z art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o
zmianie nicktorych innych ustaw ( Dz. U. Nr 163 poz. 1364)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Adam Roman Chmielewski

inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 28 lutego 1974 r. w Shapcy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjiny WKP/0231/POOD/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglgdnieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnicnia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie .
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na listg cztonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dor¢ezenia.

Sklad orzekajacy / i
Okregowej Komisji Kw‘gi%if;kacy;n?j
NTUT,

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ..............Z..0

o e o
MiEROY,
»
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Adam Roman Chmielewski

jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takim jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wyltaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do projektowania
bez ograniczen stanowia podstawe do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki

i terenu w w/w specjalnosci.

PRZEWO DNICZACY
Okr@gowqj Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolskie] Oregowe] Ii.by Iqiynieréw Budownictwa

J \ / I,
| 7[ Vv L]

dr int. Daniel Pawlicki

Otrzymuja:
1. Pan Adam Roman Chmielewski
62- 400 Stupca, os. Roza 27 A
2.0Okregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.ala
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T\ POLSKA
ot
}"\M\ B A

1 :\\
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Jln,.f"':ﬁ: INZYNIEROW
—LFT
=1\ f | BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:

WHKP-WCE-CVR-I7D *

Pan Adam Roman Chmielewski o numerze ewidencyjnym WEP/BD/0152,/07

adres zamieszkania Roza 27 a, 62-400 Stupca
jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubhezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainege kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-17 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskie] Okregowej Izby InZyniercw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie eleltronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone berpisznym podpisem alektronicznym wenrfikowanym przy pomaocy waznego kwalifikowanego certyfilatu =5
réwnowaine pod wegldem skutkdw prawrych dokumentom opatrzonym podpisami wizsnorgcznymi.)

* ‘Weryfikacjs poprawnosd danych w niniejszym zaswisdczeniu moina sprawdsic za pamog numery weryfikacyjnego zaswiadoenia na
stronie Polskiaj kzhy Inzynierdw Budownictwa www.piib,org.pl lub kontaktujgc sie 2 biurem wiagciwej Okragowej lzby Indynierdw
Budownictwa.

==
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2. CZESC OGOLNA

2.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej okreslajgcej

technologie i zakres przebudowy drogi powiatowej nr 3090P na odcinku Lgd — Zagorow.

Planowana inwestycja drogowa zlokalizowana jest w catosci na terenie Wojewddztwa

Wielkopolskiego, w Powiecie Stupeckim, w Gminie Zagéréw oraz Ladek.

2.2. Inwestor
POWIAT SLUPECKI

ul. Poznanska 20

62-400 Stupca

2.3. Zamawiajacy
POWIATOWY ZARZAD DROG

W SLUPCY Z SIEDZIBA W SLOMCZYCACH
Stomczyce 22

62-420 Strzatkowo

2.4. Jednostka projektowa
AC DROGA

Adam Chmielewski
ul. rtm. Witolda Pileckiego 16/25
62 - 400 Stupca

tel. 6324 10 174

Projekt budowlano — wykonawczy 11
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2.5.

Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej okreslajgcej technologie

oraz zakres przebudowy drogi powiatowej nr 3090 na podstawie ktoérej zostanie ona

wykonana.

2.6.

Podstawa opracowania

Podstawg opracowania dokumentacji projektowej dla tematu ,Przebudowa drogi

powiatowej nr 3090P na odcinku Lad - Zagorow" jest umowa zawarta pomiedzy

Powiatem Stupeckim, a Biurem Projektéw AC DROGA Adam Chmielewski.

Materiaty, na ktérych oparto sie podczas prac projektowych to:

mapy sytuacyjno — wysokosciowe w skali 1:500,

ogolna inwentaryzacja elementow znajdujgcych sie w pasie drogowym,
obowigzujgce przepisy prawne i techniczne,

spotkania i uzgodnienia robocze pomiedzy Zamawiajgcym a Jednostka
Projektowa,

wykaz podstawowych aktow prawnych i norm.

Ponizszy spis zawiera podstawowe akty prawne i normy zastosowane lub cytowane

w dokumentaciji:

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999r., poz. 430 z pdzniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2021r, poz.
2351 z pdzn. zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 1129 z pdzniejszymi zmianami),
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463 z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz. U. z 2021r.

poz. 1973 z pbzniejszymi zmianami),

12
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2.7.

Komentarz do warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne
i ich usytuowanie. Czes¢ | — Wprowadzenie. Czes¢ Il — Zagadnienia techniczne.
»1ransprojekt — Warszawa” 2000 i 2002r.,

Katalog powtarzalnych elementow drogowych czes¢ | i Il, Centralne Biuro
Projektowo Badawcze Drog i Mostow ,Transprojekt — Warszawa”, Warszawa
1979r.,

Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i pétsztywnych, Instytut
Badawczy Drog i Mostow, Warszawa 2001r.

Pozostate normy zgodne z SST

Podstawowy zakres inwestycji

Opracowanie dokumentacji projektowej pod nazwg ,Przebudowa drogi powiatowej nr

3090P na odcinku Lad - Zagorow" obejmuje swoim zakresem nastepujgce prace:

2.8.

rozbidrka czesci istniejgcej nawierzchni jezdni wraz z obcieciem krawedzi,
wykonanie robét ziemnych,

wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej spoiwem
hydraulicznym,

wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej,

wykonanie warstwy wigzacej oraz wigzgco - wyréwnawczej jezdni z betonu
asfaltowego,

wykonanie warstwy Scieralnej z mastyksu grysowego,

wykonanie poboczy z kruszywa tamanego,

wykonanie nawierzchni zjazdéw bitumicznych wraz z podbudowami,

wykonanie elementéw organizaciji ruchu i BRD.

Istniejgce zagospodarowanie terenu

Przebudowywana droga powiatowa na odcinku Lgd — Zagérow posiada nawierzchnie

bitumiczng z licznymi nierownosciami i spekaniami o szerokosci 5,50 — 6,00m.

W otoczeniu inwestycji znajdujg sie tereny nieuzytkow oraz zabudowa mieszkaniowa. Na

przewazajgcym odcinku inwestycji, droga przebiega w nasypie.

Projekt budowlano — wykonawczy 13
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2.9. Podstawowe parametry techniczne
Projektowana inwestycja zostata zaprojektowana z wykorzystaniem nastepujgcych

parametrow technicznych:

szerokos¢ pasa ruchu: 3,00 m,

— szeroko$¢ poboczy: 1,00 m,

— klasa techniczna: Z - zbiorcza,

— kategoria administracyjna: droga powiatowa,

— predkos¢ projektowa: 40 km/h,

— nacisk na 0s: 100 KN,

— przekrdj poprzeczny: 1x2,

— odwodnienie: istniejace rowy przydrozne, powierzchniowo, na

przylegly teren w granicach pasa drogowego.

2.10. Opis trasy w planie
taczna dtugos¢ przebudowywanej drogi wynosi 3250,27m. O$ przebudowywanej drogi
zaprojektowano po istniejgcej osi drogi powiatowej w sposéb gwarantujgcy zapewnienie

parametrow technicznych przewidzianych dla drogi klasy Z.

2.11. Opis trasy w przekroju podtuznym
Niwelete przebudowywanej drogi zaprojektowano poprzez odtworzenie niwelety
istniejgcej wykorzystujgc pomiar geodezyjny oraz nieznaczne jej obnizenie lub
podwyzszenie ze wzgledu na przyjetg technologie przebudowy (wzmocnienie istniejgce;j
nawierzchni). Niwelete zaprojektowano przy zatozeniu zapewnienia minimalnych
pochyleh podtuznych gwarantujgcych prawidtowe i sprawne odprowadzenie wod
opadowych do istniejgcych rowéw przydroznych oraz powierzchniowo, na przylegty

teren, w granicach pasa drogowego.

2.12. Opis trasy w przekroju poprzecznym
Dla jezdni w przekroju poprzecznym przyjeto pochylenie daszkowe o wartosci 2,00%

wraz z odpowiednig zmiang pochylenia na tukach zgodnie z rysunkiem 2.1 — 2.5 Plan

14 Projekt budowlano — wykonawczy
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Sytuacyjny. Zmiane pochylenia poprzecznego jezdni nalezy wykona¢ na krzywych

przejsciowych. Zaprojektowano wykonanie jezdni 0 szerokosci

6,00m wraz

z odpowiednim zwiekszeniem szerokosci na tuku. Z obu stron jezdni zaktada sie wykonac

pobocze o szerokosci 1,00m i pochyleniu 8% na odcinkach prostych wraz z odpowiednig

zmiang pochylenia na tukach poziomych.

2.13. Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni — nakladka

warstwa Scieralna:

lub mastyks grysowy SMA 11 S PMB 45-80/55
warstwa wigzgco — wyrownawcza:

beton asfaltowy AC 16 W 35/50

—gr.4cm;

—gr.min.8 cm;

2.14. Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni — petna konstrukcja na

dobudowie
warstwa Scieralna:
lub mastyks grysowy SMA 11 S PMB 45-80/55
warstwa wigzgca:
beton asfaltowy AC 16 W 35/50
podbudowa zasadnicza:
mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3, o uz. 0/63mm
podbudowa pomocnicza:

mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym C3/4, 0/16mm

2.15. Projektowana konstrukcja zjazdow bitumicznych

warstwa Scieralna:

beton asfaltowy AC 11 S 50/70

podbudowa zasadnicza, warstwa gorna:

mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3, o uz. 0/31,5mm
podbudowa zasadnicza, warstwa dolna

mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3, o uz. 0/63mm
podbudowa pomocnicza:

mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym C3/4, 0/16mm

—gr.4 cm;

—gr.8cm;

—gr. 20 cm;

—gr.15 cm;

—gr.5cm;

—gr.8cm;

—gr. 15 cm;

—gr.15 cm;

Projekt budowlano — wykonawczy
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2.16. Pobocza
Zaktada sie wykonanie poboczy o szerokosci 1,00m i pochyleniu 8% wraz
z odpowiednig zmiang pochylenia poprzecznego na tukach poziomych, z kruszywa

tamanego gr. 15 cm.

217. Zielen
Zaktada sie wykonanie umocnienia skarp o nachyleniu 1:1,5 oraz 1:1 humusem

obsianym mieszankg traw.

2.18. Urzadzenia obce

W obrebie przebudowywanej drogi znajduje sie nastepujgce uzbrojenie:

- sie¢ wodociggowa,
- sie¢ energetyczna,

- siec teletechniczna,

Projektowana inwestycja nie powoduje kolizji z ww. sieciami.

2.19. Wplyw inwestycji na sSrodowisko

Przebudowa drogi spowoduje poprawe bezpieczenstwa uczestnikéw ruchu
drogowego. W zwigzku z tym wptyw przebudowy na srodowisko przyrodnicze, zdrowie
ludzi i obiekty sgsiednie zmniejszy sie w stosunku do stanu istniejacego. Przebudowa
drogi nie ma wptywu na wielko$¢ ruchu samochodowego.
Dla powyzszej inwestycji zostata wydana decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach
nr: IKOS.6220.8.2021 z dnia 11.03.2022r.

2.20. Elementy organizacji ruchu i BRD
Projekt organizacji ruchu zawarty w odrebnym opracowaniu.
Zatwierdzenie nr: PZD.DDM.410.12.2022.WS z dnia 25.02.2022r.
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3. WYKAZ ZALACZNIKI GRAFICZNE

31. Rys.1.0
3.2. Rys.21-25
3.3. Rys. 3.0
3.4. Rys. 4.0

3.5. Rys.5.1-5.2

Plan orientacyjny
Plan sytuacyjny
Przekroje normalne
Przekréj podtuzny

Przekroje poprzeczne

skala

skala

skala:

skala

skala

:1:20 000/100 000,
:1:500,

1:50,
:1:100/1000,

:1:100/100.
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