JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

ADRES: AC DROGA
ADAM CHMIELEWSKI
UL. GEN. ZYGMUNTA
BERLINGA 16/25
62-400 SLUPCA
TEL: +48 63 241-01-74
KOM: +48 506-713-806
E-MAIL: biuro@acdroga.pl
WWW: www.acdroga.pl
NIP: 667-134-07-14
REGON: 311501260

PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

BRANZA:

TEMAT:

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

ADRES :

INWESTOR :

JEDNOSTKA
REALIZUJACA:

ZESPOr. AUTORSKI :

DROGOWA

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3090P
NA ODCINKU LAD - ZAGOROW

XXV, IV,

DROGA POWIATOWA NR 3090P

POWIAT StUPECKI
UL. POZNANSKA 20
62-400 SLUPCA

POWIATOWY ZARZAD DROG W SLUPCY
StOMCZYCE 22
62-400 SLUPCA

PROJEKTANT : INZ. ADAM CHMIELEWSKI
NR UPRAWNIEN: WKP/0231/POOD/06
W SPECJALNOSCI DROGOWEJ

OPRACOWALI : TOMASZ ZYWERT
AGNIESZKA JASINSKA
MGR INZ. DOMINIK JUSZCZAK

EGZEMPLARZ: 1

StUPCA, MARZEC 2022






Przebudowa drogi powiatowej nr 3090P na odcinku Lgd - Zagérow

SPIS TRESCI

R o4 LT o0 T T N X 1. NS
1.1. Przedmiot OpraCoWaNIa ..........c..ueuuiiie i e e e e e e e e e e e e eeeeees
1.2, INWESTON ...t
1.3, Jednostka realizujgCa...........ooouuiiiiiiii i
1.4. Jednostka projektowWa..........coooiiiiiiiiiiiiiii
1.5, Cel OPraCOWANIA. ... .ccceviiie et e e et e e et e e e e e e e e e s e e eeenaas
1.6. Wykaz podstawowych aktdw prawnych...............oooriiiiiii e
1.7. Podstawowy zaKres iNWESTYCji .......cooeeviiiiiiiiiiiii
1.8, Termin r€aliIZAC ...cuuuuueiee it e e e e e e e e e e e eaeenes
1.9. Podstawowe parametry teChniCzne............oovuiiiiiiiiiie e
1.10. Natezenie rUCNU ...

2. ORGANIZACJA RUCHU....... s
2.1. OzZNaKOWaNnI€ PIONOWE .......ccoeviuiieeeiiiie et e e e et e et e e e e et e e e e e saeeeeeeaaaeeeeenens
2.2, OZNaKoWaNI€ POZIOME ... i eeeeee e e et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e eeeannnn e e e eeeas
2.3. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu..............cco

3. WYMAGANIA TECHNICZNE ......... s
3.1, OzZNaKowWani€ PIONOWE ........cccoieiiiiiiiiiiieee e ee e e e e e e e e e e e e e e e e e e e eeeeeennneeens
KIS © 7.4 0 F-1 (o)1 1VZ= T o 1= o o V4 o] o 1= Y00
3.3. Urzadzenia bezpieCzeNstwa rUChU ............ccoeviiiiiiiiiiee e

4. WYKAZ ZALACZNIKOW GRAFICZNYCH ......ccoeeurrruerimraeessessessssssessssessesssssssssnas

Projekt stafej organizacji ruchu



Przebudowa drogi powiatowej nr 3090P na odcinku Lgd Zagorow

Projekt statej organizacji ruchu



Przebudowa drogi powiatowej nr 3090P na odcinku Lgd - Zagérow

1. CZESC OGOLNA

1.1.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu dla przebudowy drogi

powiatowej nr 3090P na odcinku Lad — Zagorow

Planowana inwestycja drogowa zlokalizowana jest w catosci na terenie Wojewddztwa

Wielkopolskiego, w Powiecie Stupeckim, na odcinku Lgd — Zagorow.

1.2.

1.3.

1.4.

Inwestor
POWIAT SLtUPECKI

ul. Poznanska 20

62-400 Stupca

Jednostka realizujgca
POWIATOWY ZARZAD DROG W StUPCY

Stomczyce 22

62-420 Strzatkowo

Jednostka projektowa
AC DROGA

Adam Chmielewski
ul. rtm. Witolda Pileckiego 16/25
62 - 400 Stupca

tel. 6324 10 174
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1.5. Cel opracowania
Celem niniejszego opracowania jest przygotowanie materiatdbw do uzyskania opinii
wiasciwych organdéw oraz zatwierdzenia projektu docelowej organizacji ruchu dla

przedmiotowej inwestycji.

1.6. Wykaz podstawowych aktéw prawnych

— Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz.U. z 2019 r. nr 220, poz. 2311).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania

nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz.U. z 2017 r. poz. 784).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2021 r. , poz.
1169.).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz.U.2021 poz.
2351),

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z
2020 r. poz. 470 z pdzn. zm.).

— Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Tekst jednolity:
Dz. U.z 2021 poz. 450, z pézn. zm.).

— Komentarz do warunkéw technicznych jakim powinny opowiadac drogi publiczne
i ich usytuowaniem. Czes¢ | — Wprowadzenie. Czes¢ |l — Zagadnienia
techniczne. ,Transprojekt — Warszawa” 2000 r. i 2002
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1.7. Podstawowy zakres inwestycji

Inwestycja obejmuje swoim zakresem nastepujgce prace:

— Likwidacje oznakowania pionowego,
— Likwidacje urzgdzen bezpieczenstwa ruchu,
— wprowadzenie oznakowania pionowego

— wprowadzenie oznakowania poziomego,

urzgdzeh bezpieczenstwa ruchu,

Szczegdtowe miejsce ustawienia oznakowania pionowego, poziomego oraz urzgdzen

bezpieczenstwa ruchu przedstawiono na rys. 2.1-2.5 ,,Plan organizacji ruchu”.

1.8. Termin realizacji

Projektowana organizacja ruchu bedzie wprowadzona do 31.12.2023r.

1.9. Podstawowe parametry techniczne
Projektowana inwestycja zostata zaprojektowana z wykorzystaniem nastepujgcych

parametroéw technicznych:

- kategoria administracyjna: droga powiatowa,
- klasa techniczna: Z,

- szeroko$¢ pasa ruchu: 3,00 - 3,25 m,

- szerokos¢ poboczy: 1,00 m,

- odwodnienie: do rowu przydroznego,

- predkos¢ projektowa: 40 km/h,

- kategoria ruchu: KR 2,

1.10. Natezenie ruchu
Projektowana inwestycja nie wptynie na wielkos¢ ruchu samochodowego i pieszego.

Projekt stafej organizacji ruchu 5
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2. ORGANIZACJA RUCHU

2.1. Oznakowanie pionowe
Oznakowanie pionowe zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 20
czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602 z pdzniejszymi
zmianami) oraz Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U.

z dnia 23 grudnia 2003 r., poz. 2181 z pozniejszymi zmianami).

Projektowane oznakowanie przedstawiono na rys. 2.1-2.5 ,Plan organizacji ruchu” w
skali 1:500.

Projekt organizacji ruchu wykonano w oparciu o nastepujgce zasady:
— Lica projektowanych znakéw nalezy pokry¢ folig odblaskowg Il generaciji,
— Tablice projektowanych znakow pionowych, przyjeto z grupy S — Srednie,
— Znaki nalezy ustawi¢ w odlegtosci zapewniajgcej zachowanie skrajni drogowej
z uwzglednieniem odlegtosci wynikajgcych z przepiséw prawa.

W projekcie przewidziano zastosowanie nastepujgcego oznakowania pionowego:

2.2. Oznakowanie poziome
Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ w technologii cienkowarstwowej. Grubosc
warstwy oznakowania mierzona na mokro powinna wynosi¢ 0,6 mm. Projektowane
oznakowanie poziome przedstawiono na rys. 2.1-2.5 ,Plan organizacji ruchu” w skali
1:500.

2.3. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

W projekcie zaprojektowano nastepujgce urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu:
Zaktada sie odtworzenie urzgdzen bezpieczenstwa ruchu, bariery rurowej U-14a
(H2W2) , stupkow prowadzgcych U- 1a oraz tablic prowadzacych U-3e.

Lokalizacje wykonania urzgdzen bezpieczenstwa ruchu przedstawiono na rys. 2.1-2.5

»Plan organizacji ruchu” w skali 1:500
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3. WYMAGANIA TECHNICZNE

3.1. Oznakowanie pionowe

Ustawienie  znakéw pionowych i ich  wielkos¢ zaprojektowani zgodnie
z ,Zatgcznikiem do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
Kategorie znakdéw
A B C D
Grupy ostrzegawcze zakazu nakazu informacyjne
. Symbol y
znakéw JHUQOSE wysokos¢
dtugos¢ boku Srednica 9 (n=0, 1,
podstawy 2)
srednie s 900 800 600 600 +
150 n

Znaki umieszcza sie po prawej stronie jezdni

Tarcze znakow powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni.

Odchylenie tarczy znakdéw powinno wynosi¢ okoto 5° w kierunku jezdni.

Wysokos¢ umieszczania znakow:

Kategorie znakéw Wysokos¢ umieszczenia
znaku [m]
W obszarach
zabudowanych

A - ostrzegawcze min. 2,00 (2,20)")

B - zakazu ?

C - nakazu

D - informacyjne
F - uzupetniajgce "

G - dodatkowe przed przejazdami

kolejowymi?)

E — tablice przeddrogowskazowe E-1, min. 2,00 (2,20)"
—  drogowskazy  tablicowe E-1, min. 1,00 9

— tablice szlakéw drogowych E-14,

E — znaki szlaku drogowego E-15, E-16, min. 2,00 (2,20)") -
- tablice kierunkowe E-13, 2,50

— tablice miejscowoéci E-17a, E-18a,
— drogowskazy w ksztatcie strzaty — mate

E-4,

— drogowskazy do obiektu E-5+E-12, E-

19+E22,

E — drogowskazy w ksztatcie strzaty — min. 0,70
duze

Znaki umieszczone nad jezdnig 2 5,00

Znaki umieszczone na lub za 0,90-1,20

Projekt stafej organizacji ruchu
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| urzadzeniami bezpieczenstwa ruchu? | \
) — z wyjatkiem znakéw F-11 (5,00 m) i F-14a, b, ¢ (0,50 m),

2 — z wyjatkiem znakow umieszczonych na elementach konstrukcji obiektow

inzynierskich o obnizonej skrajni,

3) — znaki E-4, E-17a, E-18a, E-19a nie wystepujg na autostradach i drogach
ekspresowych,

4) — z wyjatkiem znakdéw G-1 (1,00 m — na ulicach; 0,50 m — na pozostatych drogach),
%) — dla znakéw umieszczanych w pasie zieleni poza chodnikiem lub na poboczu,

6) — dla kilku znakéw umieszczanych na jednej konstrukcji wsporczej przy braku ruchu

pieszego,
") — w przypadku umieszczenia znaku na chodniku.
Znaki na ulicach umieszcza sie w odlegtosci 0,50 + 2,00 m od krawedzi jezdni.

Wysokos¢ umieszczenia znaku powinna by¢ dostosowana do rodzaju drogi (ulicy) oraz
konkretnego miejsca na drodze. Jedng z zasadniczych okolicznosci, ktore nalezy
uwzglednic, jest ruch pieszych, dla ktérych znak zbyt nisko ustawiony moze stanowic

istotng przeszkode (min 2,20 m do dolnej krawedzi tarczy od podtoza).

Dla zapewnienia odpowiedniej widocznosci znakdw, lica wszystkich znakéw nalezy

wykonaé¢ z materiatéw odblaskowych (folia odblaskowa typu 2).

Znaki pionowe w postaci tarczy nalezy wykonac¢ na podkfadzie z blachy ocynkowane;j
ogniowo z tylng czescig znaku zabezpieczong powtokg proszkowg. Podkfad znaku

wykonany w technologii podwajnie zgietej krawedzi.

Znaki nalezy ustawi¢ na stupkach ocynkowanych z rur stalowych okragtych, bez szwu,
walcowanych na gorgco o nastepujgcych parametrach:

— stupki proste Srednicy 2,5 cala

3.2. Oznakowanie poziome

Oznakowanie poziome powinno charakteryzowac sie:

— dobrg widocznos$cig w ciggu catej doby,
— wysokim wspétczynnikiem odblaskowosci = 1,5 rowniez w warunkach duzej

wilgotnosci powietrza np. podczas opaddéw deszczu,
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— zachowaniem minimalnych parametréw odblaskowosci w catym okresie

uzytkowania,

— odpowiednig szorstkoscig zblizong do szorstkosci nawierzchni, na ktorej jest
umieszczone, zgodnie z obowigzujgcymi normami,

— odpornoscig na scieranie i zabrudzenie,

— odpowiednim okresem trwatosci, min. 1 lata,

— szybkag metodg aplikacji, uwzgledniajgca réwniez wymogi ekologiczne,
Do oznakowania poziomego mozna stosowac¢ tylko materiaty atestowane.

Przyjeto wykonanie oznakowania jako cienkowarstwowe.

3.3. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
Ustawienie urzadzen bezpieczenstwa ruchu i ich wielko$¢ zaprojektowano zgodnie z

»Zatgcznikiem do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.

Na drodze mozna umiesci¢ urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego dopuszczone
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie wiasciwie oznaczone, dla

ktorych:

— wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono

zgodnosc z kryteriami technicznymi

— dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci

— wydano atest lub certyfikat w kraju wytworzenia, co do ktérych nie jest

wymagane nadanie znaku bezpieczenstwa

4. WYKAZ ZALACZNIKOW GRAFICZNYCH

Rys. 1.0 Plan orientacyjny

Rys. 2.1-2.5 Plan organizacji ruchu skala: 1:500,
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