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PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3065P NA ODCINKU

CIENIN ZABORNY - CIENIN KOŚCIELNY

OD KM: 1+970,00 DO KM: 2+963,80
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Kruszywo łamane
 0/31,5mm - gr. 15 cm
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Przekrój charakterystyczny - przekrój drogowy
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Przekrój charakterystyczny - przekrój półuliczny z chodnikiem
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chodnik

Podbudowa pomocnicza:
mieszanka związana cementem

0/16mm, klasy C3/4
- gr. 10 cm

- gr. 5 cm

- gr. 8 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

Warstwa ścieralna: brukowa kostka
betonowa koloru szarego

Krawężnik 15x30 cmObrzeże 8x30 cm
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Kruszywo łamane
 0/31,5mm - gr. 15 cm
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Kruszywo łamane
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pobocze
szer. zmienna
remont rowu

* -  pochylenie poprzeczne jezdni wg planu
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Przekrój charakterystyczny - przekrój uliczny

Warstwa wiążąco - wyrównawcza:
beton asfaltowy AC 16 W 50/70

Warstwa ścieralna: mastyks grysowy
SMA 11 S PMB 45/80 - 55

Frezowanie profilujące

Ist. konstrukcja nawierzchni jezdni

* -  pochylenie poprzeczne jezdni wg planu
sytuacyjnego

- gr. min. 5 cm

- gr. 4 cm
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Warstwa wiążąco - wyrównawcza:
beton asfaltowy AC 16 W 50/70

Warstwa ścieralna: mastyks grysowy
SMA 11 S PMB 45/80 - 55

Frezowanie profilujące

Ist. konstrukcja nawierzchni jezdni

- gr. min. 5 cm

- gr. 4 cm

Warstwa wiążąco - wyrównawcza:
beton asfaltowy AC 16 W 50/70

Warstwa ścieralna: mastyks grysowy
SMA 11 S PMB 45/80 - 55

Frezowanie profilujące

Ist. konstrukcja nawierzchni jezdni

- gr. min. 5 cm

- gr. 4 cm
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Przekrój 1 - 1

- gr. 5 - 8 cm

- gr. 4 cm

Warstwa wiążąco - wyrównawcza:
beton asfaltowy AC 16 W 50/70

Warstwa ścieralna: mastyks grysowy
SMA 11 S PMB 45/80 - 55

Frezowanie profilujące

Ist. konstrukcja nawierzchni jezdni
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- gr. 20 cm
Mieszanka niezwiązana z

kruszywem C90/3 frakcji 0/63mm

szer. zmienna - zgodnie z planem sytuacyjnym

obrzeże 8x30 cm

chodnik

opornik 12x25 cm
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Przekrój 1-1
szer. zmienna - zgodnie z planem sytuacyjnym

- gr. 15 cm

- gr. 5 cm

- gr. 8 cmWarstwa ścieralna: brukowa kostka
betonowa koloru grafitowego

Podsypka
cementowo - piaskowa 1:4

Podbudowa pomocnicza:
mieszanka związana spoiwem

hydraulicznym klasy C3/4
- gr. 15 cm

szer. zmienna - zgodnie z planem sytuacyjnym
krawężnik najazdowy 15x22 cm
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Podbudowa zasadnicza:
mieszanka niezwiązana z
kruszywem C90/3 - 0/63

Przekrój 2-2

Zjazdy z kostki

szer. zmienna - zgodnie z planem sytuacyjnym
opornik
12x25 cm

krawężnik
15x22cm

granica pasa drogowegogranica pasa drogowego

0.150.50

Krawężnik 15x30 cm Krawężnik 15x30 cm
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Humus
obsiany trawą - gr. 10 cm

Humus
obsiany trawą - gr. 10 cm


