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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem warstwy Scieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego w ramach przebudowy drogi
powiatowej nr 3065P na odcinku Cienin Zaborny — Cienin Koscielny.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych
z wykonywaniem warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego i obejmuja:

- wykonanie warstwy Scieralnej zjazdéw bitumicznych oraz jezdni chodnika bitumicznego z betonu
asfaltowego AC 11 S 50/70 gr. 4 cm
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okre$lonym skfadzie i
uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednig iloscig asfaltu
polimeroasfaltu, wytworzona na goraco, w okreslony sposob, spetniajgca okreslone wymagania.

1.4.3. Beton asfaltowy (asphalt concrete AC) - mieszanka mineralno-asfaltowa utozona i zageszczona.
1.4.4. Oznaczenia uzupetniajgce do okreslenia przeznaczania mieszanki mineralno — asfaltowej:

- P do warstwy podbudowy,

-W do warstwy wigzacej,

- S do warstwy Scieralne;j.

1.4.5. Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, ktéra poprawia adhezje asfaltu do materiatow
min[rCInych orT1fwiek[TTlodpornos¢ btonki [T ltu nCpowilrCchni krulTywlIn[Jodmyw[nillwodg; moz[lby¢
dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

1.4.6. Podioze pod warstwe asfaltowg - powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy z mieszanki
mineralno-asfaltowe;.

1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.

1.4.8. Préba technologiczna — wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej
wiasciwosci sg zgodne z recepta laboratoryjna.

1.4.9. Odcinek prébny — odcinek warstwy nawierzchni (o dtugosci, co najmniej 50 m) wykonany w warunkach
zblizonych do warunkow budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzetu i uzyskiwanych parametrow technicznych
robét.

1.4.10. Kategoria ruchu (KR) — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych
(100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobe.

1.4.11. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami iz definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-00.00.00
~Wymagania ogdlne” pkt 2.
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2.2, Asfalt

Nalezy zastosowac asfalt drogowy 50/70 spetniajgcy wymagania okreslone w PN-EN-
12591:2004

Tablica 1.Wymagania dla asfaltu drogowego gatunku 50/70

Lp. | Wiasciwosci Metoda badan
1 Penetracja w 25°C, 0,1 mm PN-EN 1426
2 Temperatura migknienia, °C PN-EN 1427
3 Temperatura zaptonu, nie mniej niz, °C PN-EN 2592
4 Zawarto$¢ skiadnikow rozpuszczalnych, nie mniej

o PN-EN 12592
niz, % m/m

(¢}

Zmiana masy po starzeniu, nie wiecej niz, % m/m PN-EN 12607-1

Pozostata penetracja po starzeniu, nie mniej niz, % | PN-EN 1426

7 Temperatura mieknienia po starzeniu, nie mniej niz,

oC PN-EN 1427
8 Zawartosc¢ parafiny, nie wiecej niz, % PN-EN 12606-1
9 Wzros_t _tgr?peratury mieknienia po starzeniu, nie PN-EN 1427
wiecej niz, °C
10 | Temperatura famliwosci, nie wiecej niz, °C PN-EN 12593

2.3. Kruszywo

Do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego nalezy stosowaé kruszywo wedtug PN-EN 13043 i WT-1
Kruszywa 2010, obejmujgce kruszywo grube, kruszywo drobne i wypetniacz.

2.3.1. Kruszywo grube

Tablica 2. Wymagane wtasciwosci kruszywa grubego do warstwy wigzacej i wyréwnawczej z betonu
asfaltowego

Wymagania wobec
kruszyw w zaleznosci

Witasciwosci kruszywa od kategorii ruchu

Metoda badan wedtug

KR1 i KR2
Uziarnienie, kategoria co najmniej Gc85/20 PN-EN 933-1
Tolerancja  uziarnienia, odchylenia nie g%”s PN-EN 933-1
wieksze niz wg kategorii ng:js
Zawartosc¢ pytow, kategoria nie wyzsza niz fa PN-EN 933-1
Ksztatt kruszywa, kategoria nie wyzsza niz Flos lub Slzs g:g\lsliN 933-1 lub PN-EN

Procentowa zawarto$¢ ziaren o powierzchni
przekruszonej i tamanej w kruszywie grubym, | Cpekiarowana PN-EN 933-5
kategoria nie nizsza niz

Odpornos¢ kruszywa na rozdrabnianie,

o . LAso PN-EN 1097-2 rozdziat 5
kategoria nie wyzsza niz:

Odpornos¢ na polerowanie  kruszywa,

AT PSVa44 PN-EN 1097-8
kategoria nie nizsza niz:

G ix deklarowana przez | PN-EN 1097-6 rozdziat 7,8
estos¢ ziaren

producenta lub 9
Gestos¢ nasypowa deklarowana  przez | p\ pn 10973
producenta
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PN-EN 1097-6 rozdziat 7,8

Nasigkliwosé, kategoria nie wyzsza ni: WA24Dekiarowana lub 9
Mrc?zoodpp.rnosc w 1% NaCl, kategoria nie Frac10 PN-EN 1367-1
wyzsza niz:

+Zgorzel stoneczna” bazaltu SBia PN-EN 1367-3

Sktad chemiczny — uproszczony opis | deklarowany Przez | bN.EN 932-3
petrograficzny producenta

Grubll [Inilcly [ TelInil ICKkiL; kCtCgoril) nil] MLpcO.1 PN-EN 1744-1 p.14.2

wyzsza niz:

Rozpad krzemianowy zuzla wielkopiecowego

chiodzonego powietrzem wymagana odpornos¢ | PN-EN 1744-1 p.19.1

Rozpad zelazowy zuzla wielkopiecowego

chiodzonego powietrzem wymagana odporno$¢ | PN-EN 1744-1 p.19.2

Statos¢ objetosciowa kruszywa z zuzla

. L . Vs PN-EN 1744-1 p.19.3
stalowniczego, kategoria nie wyzsza niz:

2.3.2. Kruszywo drobne

Tablica 3a. Wymagane wiasciwosci kruszywa nietamanego drobnego lub o ciggtym uziarnieniu do D<8mm do
warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego.

Wymagania wobec
kruszyw w zaleznosci od
kategorii ruchu

KR 1iKR2

Uziarnienie, wymagana kategoria: Gr85 lub Ga85 PN-EN 933-1

Wiasciwosci kruszywa Metoda badania wedtug

Tolerancja uziarnienia kruszywa drobnego i
0 ciggtym uziarnieniu, odchylenia nie | GrcNR PN-EN 933-1
wieksze niz wg kategorii

Zawartos¢ pytdbw w kruszywie drobnym,

kategoria nie wyzsza niz Fa PN-EN 933-1
Jakos¢ pytow, kategoria wyzsza od: MBF10 PN-EN 933-9
Kanciastos¢ kruszywa drobnego wg i i .
kategoria nie nizsza niz Eesbekiarowana PN-EN 933 6, rozdziat 8
ia o deklarowana przez | PN-EN 1097-6, rozdz. 7,8
Gestos¢ ziaren
producenta lub 9
Qrube _zanlelc_z.yszczema lekkie, kategoria mLrcO, 1 PN-EN 1744-1 p.14.2
nie wyzsza niz:
e I . deklarowana przez i i .
Nasigkliwosci kategoria nie wyzsza niz: producenta PN-EN 1097-6 zatagcznik B

Tablica 3b. Wymagane wtasciwosci kruszywa tamanego drobnego lub o ciggtym uziarnieniu do D<8mm do
warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego

Wymagania wobec
kruszyw w zaleznosci od

Witasciwosci kruszywa Kategorii ruchu

Metoda badania wedtug

KR 1iKR2
Uziarnienie, wymagana kategoria: Gr85 lub Ga85 PN-EN 933-1
Tolerancja uziarnienia kruszywa drobnego i GreNR PN-EN 933-1

0 cigglym uziarnieniu, odchylenia nie
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wigksze niz wg kategorii

Zawartos¢ pytow w kruszywie drobnym,
kategoria nie wyzsza niz

f1e

PN-EN 933-1

Jakos¢ pytow, kategoria wyzsza od:

MBr10

PN-EN 933-9

Kanciastos¢ kruszywa
kategoria nie nizsza niz

drobnego  wg

EesDekIarowana

PN-EN 933-6, rozdziat 8

Nasigkliwosci kategoria nie wyzsza niz:

producenta

G ix deklarowana przez | PN-EN 1097-6, rozdz. 7,8
estos¢ ziaren
producenta lub 9
Qrube.zanle.c.z.yszczenla lekkie, kategoria — PN-EN 1744-1 p.14.2
nie wyzsza niz:
deklarowana przez | PN-EN 1097-6 rozdz. 7,8

lub 9

2.3.3. Wypetniacz

Tablica 4. Wymagane wiasciwosci wypetniacza do warstwy wigzacej i wyrbwnawczej z betonu asfaltowego

Wymagania wobec
e . wypetniacza w zalezno$ci .
Wtasciwosci wypetniacza od Kategorii ruchu Metoda badan wedtug
KR1iKR2 |
Uziarnienie zgodnie z tablicg 24 PN-EN 933-10
JUkos$¢ pytow; k[t gorillnillwyzsza od: MBr10 PN-EN 933-9
Zawartos¢ wody, nie wyzsza od: 1%(m/m) PN-EN 1097-5
Gestos¢ ziaren deklarowana Pr€z | pN-EN 1097-7
producenta
Wolne przes.trzeme w suchym zageszezonym |\, PN-EN 1097-4
wypetniaczu: wymagana kategoria
Erzyroslt Femperatury mieknienia, wymagana Ares8/25 PN-EN 13179-1
ategoria:
Ro_zpuszcl:_z.alnoéé w wodzie, kategoria nie WS PN-EN 1744-1
wyzsza niz:
anartqsc CaCOsw wypjnlicm wipitnnym; |~ PN-EN 196-21
ategoria nie nizsza niz:
Zawartos¢  wodorotlenku wapnia W
wypLtiCclu miCi T Tnym; ki tCgoril Ka20 PN-EN 459-2
,Liczba asfaltowa” BNbekiarowana PN-EN 13179-2

2.4. Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantujgcego
odpowiednig przyczepnos¢ (adhezje) lepiszcza do kruszywa i odpornosé mieszanki mineralno-asfaltowej na
dziatanie wody, mozna zastosowac srodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze wartosé
przyczepnosci okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C wynosita co najmniej 80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym przez producenta.

Sktadowanie srodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach
okreslonych przez producenta.

2.5. Materiaty do uszczelnienia potaczen i krawedzi

Do uszczelnienia potgczen technologicznych (ij. ztaczy podtuznych i poprzecznych z tego samego
materiatu wykonywanego w rdéznym czasie oraz spoin stanowigcych potgczenia réznych materiatow lub
potaczenie warstwy asfaltowej z urzgdzeniami obcymi w nawierzchni lub jg ograniczajgcymi, nalezy stosowac:
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17.materialy termoplastyczne, jak tasmy asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobat technicznych,
18.emulsje asfaltowg wedtug PN-EN 13808 lub inne lepiszcza wedtug norm lub aprobat technicznych
Grubos$¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna wynosic:
(a) nie mniej niz 10 mm przy grubosci warstwy technologicznej do 2,5 cm,
(b) nie mniej niz 15 mm przy grubosci warstwy technologicznej wigkszej niz 2,5 cm.
Sktadowanie materiatow termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach
producenta, w warunkach okreslonych w aprobacie techniczne;.
Do uszczelnienia krawedzi nalezy stosowac asfalt drogowy wg PN-EN 12591, asfalt modyfikowany
polimerami wg PN-EN 14023 ,metoda na goraco”. Dopuszcza sie inne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat
technicznych.

2.6. Materialy do zlgczenia warstw konstrukcji

Do zigczania warstw konstrukcji nawierzchni nalezy stosowa¢ kationowe emulsje asfaltowe lub
kationowe emulsje modyfikowane polimerami wedtug PN-EN 13808 i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1
tablica 2 i tablica 3 zgodnie z ST D.04.03.01.

Emulsje asfaltowg mozna skladowa¢ w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych
zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie nalezy nalewa¢ emulsji do opakowan i zbiornikow
zanieczyszczonych materiatami mineralnymi.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazaé sie mozliwoscia
korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robét, jak:
- wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym, z automatycznym komputerowym sterowaniem
produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,
- uktadarka ggsienicowa, z elektronicznym sterowaniem réwnosci uktadanej warstwy,
- skrapiarka,
- walce stalowe gtadkie,
- walce ogumione
- szczotki mechaniczne i/lub inne urzgdzenia czyszczace,
- samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,
- sprzet drobny.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Asfalt

Asfalt nalezy przewozi¢ izolowanymi termicznie cysternami wyposazonymi w instalacje umozliwiajgce
podigczenie cystern do urzadzen grzewczych lub wyposazonymi we witasne urzgdzenia grzewcze oraz w
zawory spustowe.

4.2.2. Wypetniacz

Wypetniacz nalezy przewozi¢ w sposéb chronigcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem. Wypetniacz luzem powinien by¢ przewozony w odpowiednich cysternach
przystosowanych do przewozu materiatdéw sypkich, umozliwiajgcych roztadunek pneumatyczny.

4.2.3. Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.4. Emulsja asfaltowa

Transport emulsji asfaltowej zgodnie z SST-04.03.01.
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4.2.5. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy dowozi¢ na budowe pojazdami samowytadowczymi w
zaleznosci od postepu rob6t. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna by¢
zabezpieczona przed ostygnieciem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub
ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewnia¢
utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemnikéw uzywanych do transportu
mieszanki powinny by¢ czyste, a do zwilzania tych powierzchni mozna uzywac tylko srodki antyadhezyjne nie
wplywajgce szkodliwie na mieszanke.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystgpieniem do robét, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca dostarczy Inzynierowi
do akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badan laboratoryjnych
poszczegllnych skiadnikédw i probki materiatbw pobrane w obecnosci Inzyniera do wykonania badan
kontrolnych przez Inwestora.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

- doborze skfadnikéw mieszanki,

- doborze optymalnej ilosci asfaltu,

- okresleniu whasciwosci mieszanki i poréwnaniu uzyskanych wynikéw z
wymaganiami podanymi w niniejszej ST.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miescic¢ sie w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego
przez krzywe graniczne.

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wigzacej z betonu
asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu podano w tablicy 5.

Tablica 5. Uziarnienie mieszanki mineralnej i zawartos¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy
Scieralnej, KR1-2

e s Przesiew, [% (m/m)]

Wiasciwosé AC5S AC11S

Wymiar sita #, | od do od do

[mm]

16 - - 100 -

11,2 100 - 90 100

8 90 100 70 90

5,6 70 90 - -

2 45 60 30 55

0,125 8 22 8 20

0,063 6 14 5 12,0

Zawarto$¢ Bmins.o Bmins.8

lepiszcza,

minimum’

) Minimalna zawarto$¢ lepiszcza jest okreslona przy zatozonej gestosci mieszanki
mineralnej 2,650 Mg/m3. Jezeli stosowana mieszanka mineralna ma inng gestos¢ (od), to
do wyznaczenia minimalnej zawartosci lepiszcza podang wartos$¢ nalezy pomnozy¢ przez
wspotczynnik & wedtug réwnania:

2,650
a=—
Pq

(*) Minimalna zawarto$¢ lepiszcza (kategoria Bmin) W mieszankach mineralno-asfaltowych jest
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okreslona przy zatozeniu gestosci mieszanki mineralnej 2,650Mg/m?3 Jezeli stosowana mieszanka ma inng
gestosé ([g), to do wyznaczenia minimalnej zawartosci lepiszcza podang wartos¢ nalez pomnozy¢ przez
wspotczynnik [1 wg réwnania:

2,650
a =
Py
Tablica 6. Wymagane wtasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy Scieralnej
Warunks
FAEsFCaniE
Wiasciwosd :I“"rﬂ: I_[,:d Metioda 1 '.';.umnlu' ACSS ACES ACILIS
B boadania
13108-20 [48]
Lawartosd C. 1.2 ubyjame, i . : .
MN-EN 12697-5 [33 I iy Famig
wolnych 2= 5() nderzen EHEEN LGS 1935 e Vaint 0 e
rEesirzen : . :
FI = " FL 4 l [T A I maxs, i I s . 1
Waolne R pr e 5 )
przestrzenie C.1.2,ubijanie, PN-EN 12697-8 [33], VEB i VEB winri VEB, .=
'\.\'H:Iclil:liulu." 2=5( uderzen P 5 VEB amiy U o — VEB mmit
lepiszezem
Lawartost
wolnyelh o PN-EN 12697-8 [33
~ " " I ol 2 [ EE]R
preestrzen ‘3 l__'Uhlldm.L' Vi VM A s VAL
2x30 uderzen 5
W ITILESZANCE P
muncralng]
PMN-EN 12697-12 [35],
preechowywanie w
Cdpomodé na C.L.Lubijanie, | 40°C z jednym cvklem — =
dzialante wody | 2x25 uderzen S IT5Ra oAbl IT5Ra
badanie w 1570

Mieszanke mineralng nalezy zaprojektowa¢ wg zasad okreslonych w normie EN 13108-1.
Wymagania dla warstwy:

- zageszczenie = 98% (v/v)

- zawartos$¢ wolnych przestrzeni 1,0 - 4,0 % (v/v)

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy wytwarza¢ na gorgco w otaczarce (zespole maszyn i

urzadzen dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikow oraz przechowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie sktadnikdw mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takze wstepne, powinno
by¢ zautomatyzowane i zgodne z receptg robocza, a urzadzenia do dozowania sktadnikéw oraz pomiaru
temperatury powinny by¢ okresowo sprawdzane. Kruszywo o réznym uziarnieniu lub pochodzeniu nalezy
dodawac¢ odmierzone oddzielnie.

Tolerancje dozowania skfadnikbw mogg wynosi¢: jedna dziatka elementarna wagi, wzglednie
przeptywomierza, lecz nie wigcej niz + 2 % w stosunku do masy skfadnika.

Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w sposéb posredni, z ukladem termostatowania,
zapewniajgcym utrzymanie statej temperatury z tolerancjg + 5° C.

Temperatura asfaltu w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie powinna przekraczac:
- 180° C - dla asfaltu drogowego 50/70

Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinno by¢ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka
mineralna uzyskata temperature wtasciwg do otoczenia lepiszczem asfaltowym.

Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna by¢ wyzsza o wiecej niz 30°C od najwyzszej
temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej ponizej. Najnizsza temperatura dotyczy mieszanki
mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki
mineralno-asfaltowej bezposrednio po wytworzeniu w wytwérni.

Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki powinna wynosic:
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(c) od 140° C do 180° C - z asfaltu drogowego 50/70

Sposob i czas mieszania sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewni¢ réwnomierne
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza sie dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwdrni, pod warunkiem
skoordynowania miedzy sobg deklarowanych przydatnosci mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikéw,
wihasciwosci objetosciowe) z zachowaniem dopuszczalnych réznic ich sktadu:

— zawartosé lepiszcza: 0,3% (m/m),
- zawartos¢ kruszywa drobnego: 3,0% (m/m),
- zawartos¢ wypetniacza: 1,0% (m/m).

5.4. Przygotowanie podtoza

Podtoze (podbudowa lub stara warstwa Scieralna) pod warstwe wigzaca lub wyréwnawcza z betonu
asfaltowego powinno by¢ na catej powierzchni:
— ustabilizowane i no$ne,
— czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostatosci luznego kruszywa,
- wyprofilowane, rowne i bez kolein.

Maksymalne nierownosci podtoza pod warstwe wigzgcg i wyrbwnawczg nie powinny przekraczaé
wartosci podanych w tablicy 7.

Tablica 7. Maksymalne nieréwnosci podtoza pod warstwy asfaltowe (pomiar tatg 4-metrowa lub réwnowazna

metoda)
Maksymalna
nierownos¢ podioza
Klasa drogi | Element nawierzchni pod warstwe Scieralng
[mm]
Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, 6
wigczania i wytgczania
Jezdnie fgcznic 8
Z,L,D Pasy ruchu 9

W przypadku gdy nieréwnosci podtoza sg wieksze od podanych w tablicy 7, podtoze nalezy wyréwnac
poprzez frezowanie lub utozenie warstwy wyréwnawcze;.

Powierzchnie czotowe kraweznikéw, wtazow, wpustdw itp. urzgdzen powinny by¢ pokryte materiatem
uszczelniajgcym zgodnie z punktem 2.5 zaakceptowanym przez Inzyniera.

5.5. Polaczenie miedzywarstwowe

Warstwe wigzgca z betonu asfaltowego nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowg przed utozeniem nastepnej
warstwy asfaltowej, w celu zapewnienia odpowiedniego potagczenia miedzywarstwowego zgodnie z ST
D.04.03.01.

5.6. Warunki przystapienia do robot

Warstwa wigzaca i wyréwnawcza nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura
otoczenia w ciggu doby nie jest nizsza od:

* 00C — przed przystgpieniem do robot
* +201C — w czasie robot
Temperatura otoczenia moze by¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podtoza
Nie dopuszcza sie ukiadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym lub oblodzonym podtozu,
podczas opaddéw atmosferycznych oraz silnego wiatru (v > 16 m/s).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obnizajgcym temperature
mieszania i wbudowania nalezy indywidualnie okresli¢ wymagane warunki otoczenia.

5.7. Zarob probny technologiczny
Wykonawca przed przystgpieniem do produkcji mieszanki jest zobowigzany do przeprowadzenia w
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obecnosci Inzyniera préby technologicznej, ktéra ma na celu sprawdzenie zgodnosci wilasciwosci
wyprodukowanej mieszanki z receptg. W tym celu nalezy zaprogramowa¢ otaczarke zgodnie z receptg
roboczg i w cyklu automatycznym produkowaé¢ mieszanke. Do badan nalezy pobra¢ mieszanke
wyprodukowang po ustabilizowaniu sie pracy otaczarki.

Nie dopuszcza sie oceniania doktadnosci pracy otaczarki oraz prawidtowosci sktadu mieszanki
mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na mozliwg segregacije kruszywa.

Mieszanke wyprodukowang po ustabilizowaniu sie pracy otaczarki nalezy zgromadzi¢ w silosie lub
zatadowac na samochdd. Probki do badan nalezy pobieraé¢ ze skrzyni samochodu zgodnie z metodg okreslong
w PN-EN 12697-27.

Maksymalne odchylenia sktadu mieszanki mineralnej od zatwierdzonej receptury powinny byc¢
utrzymane w granicach tolerancji (w % bezwzglednych) podanych w tabeli A.1 PN-EN 13108-21.

Pozytywne przeprowadzenie proby, powinno zosta¢ potwierdzone przez Inzyniera.

Na podstawie uzyskanych wynikéw Inzynier podejmuje decyzje o wykonaniu odcinka prébnego.

5.8. Odcinek prébny

Przed przystgpieniem do wykonania warstwy wigzacej z betonu asfaltowego Wykonawca wykona
odcinek prébny celem uscislenia organizaciji wytwarzania i uktadania oraz ustalenia warunkoéw zageszczania.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inzynierem. Powierzchnia
odcinka prébnego powinna wynosi¢ co najmniej 500 m?2, a diugos$¢ co najmniej 50 m. Na odcinku prébnym
Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatéw oraz sprzetu jakie zamierza stosowac do wykonania warstwy.

Wykonawca moze przystgpi¢ do realizacji rob6t po zaakceptowaniu przez Inzyniera technologii
wbudowania i zageszczania oraz wynikéw z odcinka prébnego.

5.9. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej jak w ST D.05.03.05a.
Wiasciwosci wykonanej warstwy $cieralnej powinny spetniaé warunki podane w tablicy 8

Tablica 8. Wiasciwosci warstwy AC

Typ i wymiar mieszanki Wskaznik zageszczenia [%] Zawartos¢ wolnych przestrzeni w
warstwie [Y%(v/Vv)]
AC11S 298 1,0+4,5

5.10. Potaczenia technologiczne

Potaczenia technologiczne nalezy wykona¢ zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008.

Potaczenia technologiczne powinny by¢ jednorodne i szczelne

Ztacza w podbudowie powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi.

W przypadku rozkfadania mieszanki catg szerokoscig warstwy, zigcza poprzeczne, wynikajace z
dziennej dziatki roboczej, powinny by¢ réwno obciete, posmarowane lepiszczem i zabezpieczone listwa przed
uszkodzeniem.

W przypadku rozkiadania mieszanki potowg szerokosci warstwy, wystepujgce dodatkowo ztgcze
podtuzne nalezy zabezpieczy¢ w sposo6b podany dla ztgcza poprzecznego.

Ztacza podituzne miedzy pasami kolejnych warstw technologicznych nalezy przesung¢ wzgledem
siebie 0 co najmniej 15cm w kierunku poprzecznym do osi jezdni.

Ztgcza poprzeczne miedzy dziatkami roboczymi ukladanych paséw kolejnych warstw
technologicznych nalezy przesungé wzgledem siebie o co najmniej 2m w kierunku podtuznym do osi jezdni.

Sposob wykonywania potgczen technologicznych powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:
1. uzyskac¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci,
deklaracje zgodnosci, aprobate techniczng, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp.),
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2. [w. wykon[ & wilIn(J bld(nilJ wiCSsciwosci mLtlri(tow prilnlCclonych do wykon[nill robot, okr($lon(]
pritiInzynilril
WTyrtkicodokuminty orfTwyniki brdm WykonOwe D priTditrwill Inzynilrowi do Ckepticji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1 Cleltotliwos¢ or(T1[TkrIbldm i pomilrow

W cl1Ti00 budowy WykonCwcl] powiniln prow(dli¢ Cytfmitycinl] brdrnill i doltlrc[TE¢ kopill
riportow Inzynilrowi. Brdnito WykonCwc T powinitn wykonyw ¢ [lcleltotliwoscig gwlrntujgcg [T chownil]
wym(gln jLkoSci robaot.

Trblic)9.Cleltotliwos¢ or 1 [LkrlIIbldn i pomiréw podc I wytwlr[InilJmiCl LI nki minCrCino-CIflltow(]
priid(tCwiono poniz(]j.

L Czestotliwosc badan
Pl w yszczegolnienie badan Prowadzonych przez
laboratorium Wykonawcy
1 Wilasciwosci kruszywa Tabl. 3 PN-EN 13108-21
2 | Wlasciwosc: wypelniacza Tabl. 4 PN-EN 13108-21
3 | Wlasciwosci asfaltu Tabl. 5 PN-EN 13108-21
4 | Mieszanka mineralno-asfaltowa Tabl. 8 PN-EN 13108-21
5 [ oS- Tabl. A3 PN-EN 13108-21
asfaltowa
6 | Badama dodatkowe Tabl. D1 PN-EN 13108-21

PowinnJbyé rtolfownImtodpojdynclych wynikow.

6.3.1. ULCrnitniomit TInki minCrCinCj

Probki do brd™ ulirritnid mitI T nki minCrCnCj nCCzy pobr€ po wymiTTTniu kruTyw, O priTd podnifm
LCfCtu. UG CrniCnid powinno byé Cgodn(J [J [ proj_ktow nym w rc[pcilJl bor[toryjn(j.

6.3.2. UktCd mil I Tnki minCrCino-CIf ltowL(]

TCblic)10. OdchylnilJ (tolow[nJw oclnill CLgodnosci produkcji mil LI T nki minCrCIno-CIflltow(]
[rlclpturg

Dopuszczaln_e od'chy"leme Dopuszczalne odchylenie srednie
pojedyncze) probki od . i
g 7 s od zalozonego skiadu [ %]

Puoechel praee silo zalozonego skladu [ %]

Mieszank | Mieszank Mieszank | Mieszank

: . Asfalt - - Asfalt

1 drobno- | 1 grubo- 1 drobno- | 1 grubo-

—r- 2 lany 5 S lany

ziamiste| | ziamiste ziarniste | ziarniste
D 845 9=+5 8=+5 +4 +5 +4
D/2 lub sito
charakterystyczne dla +7 =9 +8 +4 +4 +4
kruszywa grubego
2 mm =6 +7 =8 +3 +3 +3
Sito + + - +2 +2 -
charakterystyczne dla
kruszywa drobnego
0.063 mm +2 +3 +4 +1 +2 +2
Zawartosc
rozpuszczalnego +0.5 +0.6 +0.5 +0.3 +0,3 +0,25
lepiszcza

6.3.3. Minim(InJclgto$¢ bldn w rCmich ZKP widtug t(b.52 WT-2 dllJpoliomu Y.
6.3.4. MinimCnTJcletos¢ brdm dodtkowych w rimich ZKP widtug trb.53 WT-2 dIT] poliomu C.
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6.4 Dopuszczalne odchytki

6.4.1 LipilLcl1iubiCrmiCnil]
NOwyzTTItCmpCriturC miekniCniDwyCktrrhownigo [Tftu 630C

TrblicT11. DopulTclTInTodchyiki dotycracl] pojdynciTgo wyniku brdmniTli $rrdnifj CrytmCtycnj wynikow
brd [(Twlrtosci ITpilTclTIrolpullclTInCgo, [Y%o(m/m)]

T : Liczba wynikow
Rodzaj mieszanki bada
1 =20
Mieszanki
drobnozmm;ste i ~0.30
(z wylaczeniem
MA)

TCblic[112. DopullclIInJodchyiki dotycl gcllpoj_dynciigo wyniku bldhilli sridnilj Crytm{tycCn(j wynikow
brdin [Twlrtosci kruTyw( 1o wymilr([]< 0,063 mm, [%(m/m)]

Rodzaj mieszanki Liczba wynikow
mineralno-asfaltowe) badan

1 =20

Mieszanki _

drobnoziamiste 3.0 =15

Trblicl113. DopulTclTInTodchytki dotyclgcllpojiidynciTgo wyniku brdmnitli $ridnilj CrytmtycnCj wynikow
brdh [(Twirtosci krulTyw 1o wymilr(1]1< 0,125 mm [%(m/m)]

Rodza) mieszank: ) =20
mineralno- =2
AC1AC
drobnoziam +4 +20
1ste

Trblicl114. DopulTclTInTodchytki dotyclgcl] pojiidynciTgo wyniku brdmnili Sridnilj CrytmtycnCj wynikow
brdn [Twlrtosci krulTyw(drobn'go o wymilriTlod 0,063 mm do 2 mm, [%(m/m)]

Rodzaj) mieszanki Liczba wynikow badan
muineralno-asfaltowe

1 =220

ACP.ACW. AC =8 +30

Trblicl115. DopulTclTInodchytki dotyclgcl] pojiidynciTgo wyniku brdmnili Sridnilfj CrytmtycnCj wynikow
brdin [Twlrtosci [ifrin <11mm, [%(m/m)]
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Rodzaj mieszank: Liczba wynikéow badan
mineralno-astaltowe)
1 2 od3do4 ([od5do8|od9do19 =20
e 8+5 | -67+47 |-58+45 | -51+43 | 44+41 | =40
drobnoziamiste

6.4.2. Grubos¢ wiritwy

Sridnitlgrubosé dipol eI gdinych wirltw [ flltowych or 1 1$rdnigrubo$é dilicit go plki tu tych wirltw
powinn] by¢ [godnll [J gruboscig prlyjeta w projikcil] konltrukcji nCwilrCchni. JCdynill priypldku
pojLdynclych wynikdw pomilréw grubosci wykon[n[jwlrtwy ol nlcl I nlw[diug PN-EN 12697-36 [45] moga
odbil g€ od proj_ktu o wirtosci podinlJw t(blicy 17.

Trblic[117. DopulTclTIn[]odchytki grubosci wirtwy [%]

Prkirt: wiritw(]
SLilrl0#+wigza[ 1]
Wiruikiol Iy +podbudow!]

[T fltow(Ir(1Tm

wirtodci 8ridnifj grubosci wbudown(j wiritwy 0| NilJ dopulTclT] fe | NilD dopulTclll [ie
c[igo odcinkJbudowy [Thiz[niCJgrubosci | [Thiz[hilJgrubosci

Wiritw(wiazg[ ]

DIT wrrto$ci pojidynciych wynikow pomifrow | 0+10%, 00 nilJ| 0+10%
grubosci wbudow [ n(j wiritwy wiecljniz 1,0 cm
NOzy CpriwdCié [Tehownill (TTTdy mowigcel], 2z grubosé wiritwy muli by¢é co nCjmniCj dwuipotkrotnil]
wiek(TTIod wymilru D krulTywIdnj mitITTnki (h 2 2,5%D).
ZwiekTon[J grubosci polTciTgdinych wiritw bedg TliclTnl] jrko wyréwnnill CwintulClnych niCdoborow
niz[j Izgej wiritwy. 6.4.3. WymgniCldotyclgcl] [T gelTclTnil]

WykonTwclI [obowigTny jiTt do brdill[TgelTclTnillwykonn(j wirltwy nCwilrlchni.

Wykonuj (e to popriTIJwyciecillprobki Cigotowj nCwilrCchni po j{j [TgelTciTniu i oltygnieciu. Do
wyciecil] préblk powinno [ie uzywl[ ¢ mlichlCnicCnlj wilrtnicy, ktor(] wycin(J cylindrycln(] prébki w (t[hi(]
niCnCrulTonym. Wik znik (I gelclInilJoblic[1]lie prlIporéwninillgeltosci [trukturlIn(j probki wycietj [
nCwilrCchni do geltosci [trukturCInlj $rCdnilj wlorcow(] prébki [T gellclonlj wg mltody MCrChUIi wyr(z[]
Lie w procintLch.

Wymlginy wikiznik (TgelTclTnillwynolidIflwlrltwy Scil(r[In(j 98 %.

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy

OpCdki popriIcinOwlrtwy [bltonu [ f(ltowgo nCodcinkch proltych i n[ltukich powinny byé [godn(]
[ldokum[ntlcjg projktowa, [tol(rncjg + 0,5 %.

DopullclI]ie miljlcowl] wiek[ITnilJtolCrCncji priichytCk Cuwlgi nliltniCjgc] uwlrunkownill
6.4.5. Rzedne wysokosciowe
Rrednwyrokosciow I wlrtwy powinny by¢ fgodnll1dokumintcjg proj_ktowg, (1tollr(ncjg +1 cm
6.5. Czestotliwos¢ oraz zakres badan Wykonawcy

6.5.1 Pomir tCmplritury powiltriT1— k[zd'go dnilJw mom[ncil rolpocleciTlukirdnili n(jniz[TT]w ciggu
24 h priTd rolpocleciim ukirdnill.
6.5.2. Pomilr tCmpCrtury milTTTnki minrClno — (I fCtow ] - kCzdy pojTd po wytrdowniu do uktCdrrki.
6.5.3. OchiCOwitudnOmilITTnki minrCino — [ tow ] - kCzdy pojTd po wytrdowniu do uktCdrrki.
6.5.4. PomilT grubosci — o$ i krfwed[iT co 25m.
6.5.5. Pomilr pochylnil]poprilcin_go co 100m i punkty gtdwn(]
6.5.6. O$ w plnill— punkty gtéwn(li nOproltych co 500m .
6.5.7. OcnJwilulInCjCdnorodnosci powilrLchni wirtwy — c[4(] powilr[chnill
6.5.8. OcnJwilulInCjCkosci [(tgcl] [poin i kriwed( — ¢t dtugos¢ (tacl] [poin i krCwedLi.
6.5.9. RCednJwylokosciow[]— 0$ i kriwedlil1co 20m, [InkrCywych co 10m.
6.5.10. (rTroko$¢ — co 100m .
6.5.11. Réwnos¢ podtuzni popriTcrhO0wlritwy ScilrrinTj
Do ocmy rownos$ci podtuznTj wirtwy Scitrin[j nC1rzy [tolow € mtode rownowznJuzycilitity i KlinTl
Nirréwnosci wirftwy ScilrlInTj drog kIrTy L i D mitrfonT 70 i klinCm lub mltodg réwnowzng nil]
powinny priTkricTE€ 6 mm (niCréwnosci podtuznr) i 9 mm (niCréwnosci popriTcinD).
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Wymagania dotyczace réwnosci j powinny by¢ spetnione w trakcie wykonywania robét i po ich
zakonczeniu.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego odchylenia rownosci podtuznej nie powinny by¢ wieksze niz 8mm.
6.6. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca przekazuje prébki uzytych wyrobéw zgodnie z WT-2.

6.7. Badania kontrolne winny by¢ wykonane przez placéwke wyznaczong przez

Zamawiajacego. W razie nie wyznaczenia takiej placéwki badania kontrolne przeprowadza Wykonawca.

Rodzaj i zakres badan:
6.7.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa
— uziarnienie

- zawartosc lepiszcza
- temperatura mieknienia lepiszcza odzyskanego
- gestos¢ i zawartos¢ wolnych przestrzeni prébki

6.7.2. Warstwa asfaltowa
- wskaznik zageszczenia 1 pomiar na 1500m2 warstwy

- spadki poprzeczne

rownos¢ podtuzna i poprzeczna

grubosc¢
- zawartos¢ wolnych przestrzeni
- wtasciwosci przeciwposlizgowe (jezeli klasa Z lub wyzsza) 1 pomiar na 1500m2 warstwy

Pomiar grubos$ci rdzenia - 1 pomiar na 400m kazdego pasa.
Jezeli srednia arytmetyczna wszystkich pomiaréw grubosci w ramach badan kontrolnych bedzie mniejsza od
85%projektowanej grubosci, to cena m2 warstwy zostanie obnizona proporcjonalnie do zmniejszenia wobec
wielkosci projektowane;.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:

- 1m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy $cieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego,

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdéine” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m?2 warstwy $cieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego (AC S) obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,
—  opracowanie recepty laboratoryjnej,

- zakup i dostarczenie materiatéw,

- wykonanie préby technologicznej i odcinka probnego,
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej na podstawie zatwierdzonej recepty laboratoryjne;
i jej transport na miejsce wbudowania,

posmarowanie lepiszczem lub pokrycie tasma asfaltowa krawedzi urzgdzen obcych i kraweznikdw,
mechaniczne roziozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowe;,

wykonanie i zabezpieczenie ztgczy,

obciecie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,

przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprzetu i uporzadkowanie placu budowy.

10.1. Normy

1. PN-EN 459-2
2. PN-EN 932-3
3. PN-EN 933-1
4. PN-EN 933-3
5. PN-EN 933-4
6. PN-EN 933-5
7. PN-EN 933-6
8. PN-EN 933-9
9. PN-EN 933-10
10. PN-EN 1097-2
11.  PN-EN 1097-3
12.  PN-EN 1097-4
13. PN-EN 1097-5
14.  PN-EN 1097-6
15.  PN-EN 1097-7
16. PN-EN 1367-1
17.  PN-EN 1367-3
18. PN-EN 1426
19.  PN-EN 1427
20. PN-EN 1744-1
21. PN-EN 12591
22. PN-EN 12592
23. PN-EN 12593
24. PN-EN 12606-1

25.

PN-EN 12697-5+A1

Wapno budowlane — Cze$¢ 2: Metody badan

Badania podstawowych witasciwosci kruszyw — Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego

Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw — Oznaczanie sktadu
ziarnowego — Metoda przesiewania

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziaren
za pomocg wskaznika ptaskosci

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 4: Oznaczanie
ksztattu ziaren — Wskaznik ksztattu

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie procentowe;j
zawartosci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub
tamania kruszyw grubych

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 6: Ocena
wiasciwosci powierzchni — Wskaznik przeptywu kruszywa
Badania geometrycznych wifasciwosci kruszyw — Ocena zawartosci

drobnych czgstek — Badania btekitem metylenowym

Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw — Czes¢ 10: Ocena
zawartosci drobnych czastek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w
strumieniu powietrza)

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Metody
oznaczania odpornosci na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie
gestosci nasypowej i jamistosci

Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw — Czesé 4:
Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zageszczonego wypetniacza
Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw — Czesé 5:
Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja
Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw —Czes¢ 6:
Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci

Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw — Czes¢ 7:
Oznaczanie gestosci wypetniacza — Metoda piknometryczna

Badania wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych — Czes$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

Badania wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych — Czes$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metodg
gotowania

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie penetracji igta

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury mieknienia — Metoda
Pierscien i Kula

Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna

Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltéw drogowych

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczalnosci

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury tamliwosci Fraassa
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie zawartosci parafiny — Czes¢ 1:
Metoda destylacyjna

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badah mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco - Czes$¢ 5: Oznaczanie gestosci
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26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

43.
44.

PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8

PN-EN 12697-11

PN-EN 12697-12

PN-EN 12697-13

PN-EN 12697-18

PN-EN 12697-22

PN-EN 12697-27

PN-EN 12697-36

PN-EN 13043

PN-EN 13108-1
PN-EN 13108-20
PN-EN 13108-21
PN-EN 13179-1
PN-EN 13179-2
PN-EN 13808
PN-EN 14023

PN-EN 14188-1
PN-EN 14188-2

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badah mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czes$¢ 6: Oznaczanie gestosci objetosciowe;
metodg hydrostatyczng

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czes$¢ 8: Oznaczanie zawartosci wolnej przestrzeni
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco — Czes$¢ 11: Okreslenie powigzania pomiedzy
kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badah mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czes¢ 12: Okreslanie wrazliwosci na wode
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badahn mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czes$¢ 13: Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Cze$¢ 18: Sptywanie lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czes¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Cze$¢ 27: Pobieranie prébek

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badah mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czes¢ 36: Oznaczanie grubosci nawierzchni
asfaltowych

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czes$c¢ 1: Beton asfaltowy
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czes$¢ 20: Badanie typu
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czes$¢ 21: Zaktadowa
kontrola produkciji

Badania kruszyw wypetniajgcych stosowanych do mieszanek bitumicznych
— Czesc¢ 1: Badanie metodg Pierscienia i Kuli

Badania kruszyw wypetniajgcych stosowanych do mieszanek bitumicznych
— Czesc¢ 2: Liczba bitumiczna

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji kationowych emuls;ji
asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji asfaltéw modyfikowanych
polimerami

Wypetniacze ztaczy i zalewy — Czes$¢ 1: Specyfikacja zalew na goraco
Wypetniacze ztaczy i zalewy — Czes$¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

10.2. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Ministra Infrastruktury)

WT-1 2014 Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach

publicznych, Warszawa 2014

WT-2 2014 Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych. Mieszanki mineralno — asfaltowe, Warszawa 2014
WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych, Warszawa 2009

10.3. Inne dokumenty

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430)

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. Generalna Dyrekcja Drég Publicznych —
Instytut Badawczy Drég i Mostéw, Warszawa 1997
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